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RESUMO

Visto a necessidade de educar os cidaddos quanto ao transito e de estudar as viagens dos pedestres para a melhoria
do trafego nos hordrios de pico, a prefeitura da cidade de Barcelona (Espanha) junto com o Conselho Regional de
Meio Ambiente criaram uma associacdo denominada “Barcelona Camina”, visando trabalhar nas condigdes de
mobilidade sustentdvel para melhorar a seguranga e o acesso dos pedestres no entorno das escolas. Desta forma,
este estudo apresenta o panorama, diagndstico e propostas para uma escola de Barcelona com sérios problemas de
trafego e seguranga. Para isto foram realizados exaustivos trabalhos em campo para resultar no diagnéstico da
situacdo em que a escola vivia.

ABSTRACT

Whereas the necessity to educate the citizens about the transit and study the pedestrian’s trip to improve the traffic
in high hours, the Barcelona’s City Hall (Spain) together with the Regional Environment Counsel fathered an
association denominated “Barcelona Camina”, aiming to work in sustainable mobility conditions to improve the
safety and the access of the pedestrians around the schools. So this study brings the panorama, diagnostic and
proposals for a school that has serious problems of traffic and security. For these have achieved exhaustive field
works to result on the actual situation that the school was living.

1. INTRODUCAO

Desde muito tempo os diferentes 6rgidos que formam o Conselho Escolar da Escola Thau estido
trabalhando pela melhoria das condi¢des de acesso das criangas e adolescentes a escola. Com a
preocupacdo de projetar e garantir que os estudantes cheguem as aulas a pé, de bicicleta ou
transporte piblico em condi¢des cOmodas e seguras.

O principal fendmeno que caracteriza a entrada e a saida da escola € a frequéncia com que os
pais conduzem os carros ao interior do recinto escolar para deixar seus filhos, este acesso
peculiar ao interior da escola provoca um congestionamento de pessoas e carros.

Tem-se tentado implementar diferentes meios de caminhos seguros para corrigir essa situaciao
(recomendacdo de itinerdrios de entrada e saida de pedestres que ndo coincida com o de
veiculos na primeira hora da manha), mas o conflito segue vigente e optou-se pela realizacio de
um informe para analisar a fonte dessa problematica.

Neste contexto, contataram o poder publico para estabelecer e implantar uma politica de
educac@o para a seguranca do transito conforme preceito constitucional, pois sé através da
educacdo podemos transformar os comportamentos perigosos em comportamentos adequados
para a seguranga no transito. Dessa forma a Prefeitura de Barcelona contratou empresas
especializadas no caminho escolar para iniciar os estudos.
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2. AMBITO DE ESTUDO

A escola Thau estd localizada no extremo noroeste da cidade de Barcelona na avenida
Esplugues. No mesmo ponto localiza-se o trajeto soterrado da rétula de Dalt.

Trata-se de uma zona fora do centro da cidade e com uma cobertura de transporte urbano
relativamente baixa, além dos alunos morarem relativamente longe da escola (conforme
pesquisa da escola), resulta no porque a maioria dos pais acompanham seus filhos até a escola.
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3. METODOLOGIA
Realizou-se um trabalho de campo no entorno da escola para determinar as caracteristicas de
mobilidade atual e os fatores que a determinam:
- Contagem dos pedestres e veiculos que entram e saem da escola;
- Elaboracdo de um inventdrio do ambito de estudo;
- Observagdo e anotacdo do comportamento dos adultos que deixam ou recolhem os
alunos;
- Coleta dos dados de transito e contagem dos veiculos na malha vidria adjacente a escola
(facilitada pelo centro escolar);
- Oferta de transporte piblico urbano.

4. DADOS BASICOS

O acesso principal ao recinto escolar se realiza pela av. Esplugues. Trata-se de uma via de duas
calcadas e duas pistas para cada sentido de circulagdo. A escola também ¢é delimitada pela rua
Eduard Toldrd com uma inclinag@o elevada no sentido da av. Esplugues com uma faixa por
sentido de circulagd@o. A rétula de Dalt, via de alta capacidade que embora esteja soterrada tem
efeitos na mobilidade no entorno da escola.

Durante os anos de 2003 e 2004 a escola acumulara um total de 1.277 alunos de diferentes
niveis educacionais; desde o primdrio (3 anos) até o ensino secunddrio. As procedéncias dos
alunos sdo muito variadas, com residéncias em todos os distritos da cidade, por ordem de
importancia quantitativa as zonas com maior demanda de alunos sdo o Bairro Llobregat e o
distrito de L&s Corts e Sarria Sant Gervasi.
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Figura 2: Zona de procedéncia dos alunos (fonte: escola Thau).

5. ANALISE DA MOBILIDADE ATUAL

Para a andlise da mobilidade atual realizaram-se contagens manuais tanto de veiculos como de
pedestre no entorno dos acessos da escola, coincidindo com os horarios de entrada e de saida
dos alunos.

A escola Thau dispde de um servigo de transporte escolar com 4 dnibus de manha, totalizando
137 alunos e 5 pela tarde para recolher 178 alunos, sendo que todos adentram dentro do pétio da
escola. Em frente a escola localiza-se uma parada de servigo de Onibus urbano, em seguida a
tabela 1 demonstra os itinerarios.

Tabela 1:Servico de transporte publico (elaboragdo prépria a partir de dados da TMB).
Itinerario

22 Praga Catalunya — avenida Esplugues
60 Zona Universitaria — Praca de les Glories
63 Praca Universitat — Sant Just

75 Les Corts — avenida Tibidabo

78 Estagdo de Sants — Sant Joan Despi
113 La Merce

A figura 3 apresenta a forma de distribuicdo do acesso a escola.
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Figura 3: Distribui¢do modal de acesso a escola.
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6. REGULACAO SEMAFORICA NO ENTORNO DA ESCOLA
A avenida Esplugues e ao redor do recinto escolar se localizam duas intersec¢des semaféricas:

- Avenida Esplugues com a rua Gonzdlez Tablas:
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Figura 4: Fases semaf6ricas do cruzamento (av. Esplugues — ¢/ Gonzdlez).

- Avenida d’Esplugues com a rua Eduard Toldra:

FASE B. 57-85 (257437
Vianants B5-50 (57
Figura 5: Fases semaféricas do cruzamento (av. Esplugues — ¢/ E. Toldra).

FASE A, 057 (547437

7. INVENTARIO DAS CONDICOES DOS PEDESTRES NO ENTORNO DA ESCOLA
Realizou-se um inventdrio das caracteristicas do caminho o qual o pedestre dispde para sua

mobilidade. A figura 6 representa o ambiente.
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Figura 6: Caracteristicas do ambiente de mobilidade do pedestre.
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8. DIAGNOSTICO DA SITUACAO ATUAL

8.1. A ENTRADA DA ESCOLA
Praticamente 80% dos alunos chegam a escola procedentes de outros distritos e de outras zonas

da perifeira de Barcelona. Isso faz com que um grande niimero de alunos nio cheguem a escola
de forma autonoma. A hora de chegada se dd das 7:45 as 9:00. A maioria dos alunos chegam
entre as 8:00 e 8:45. Esta hora coincide com a hora de pico matinal de transito da malha vidria
ao entorno do centro escolar, e também na Rétula de Dalt. Durante este intervalo de tempo
procede-se uma concetracdo de pessoas e veiculos que causam um colapso na entrada e na
malha vidria que envolve tal centro, e cria uma situagio de inseguranca.

As figuras demonstram a intensidade de transito na hora de entrada (8:00 as 9:00) no entorno da
escola e em seu centro.
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Figura 7: Intensidade de transito (8:00 as 9:00). Hora de entrada. (fonte: elaboragdo prérpia e prefeitura).

O fluxo de trinsito no entorno da escola Thau durante a hora de entrada (8:00) é caracterizado
por:
- Intensidade de veiculos que varia entre 700 e 900 v/h (veiculos por hora) na av.
Esplugues (sentido Esplugues a Llobregat);
- Adentram no recinto da escola cerca de 120 veiculos;
- A maioria dos veiculos que surgem do recinto escolar tornam a engarrafar a av.
Esplugues que apresenta uma circula¢@o hordria maior que 1000 veiculos.

No interior do recinto os veiculos privados param de forma desordenada ocupando muito espago
e dificultando o acesso de Onibus de servico escolar que deixam os alunos no interior do patio.
Ocorrem cerca de 30 a 40 paradas ilegais na entrada da escola por dia e se estima um tempo
minimo de parada de 4 minutos. A abertura dos portdes do patio ocorre as 8:15 e sdo trancadas
as 8:45.
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Figura 8: Intensidade de pedestres (8:00 as 9:00). Entrada da escola.

O fluxo de pedestres existente na hora de entrada € caracterizado por:

- Pela entrada principal (a mesma de veiculos) hd uma incidéncia em média de 800 alunos
e acompanhantes. Pela porta de saida observa-se um importante fluxo de pessoas que
chegam a pé, cerca de 250;

- A maioria dos alunos e acompanhantes que chagam a pé na escola, o fazem pela av.
Esplugues (via regulada por semaforos);

- Também ha um grupo de pedestres que chegam por transporte ptblico ou em carro e que
caminham até o interior da escola;

- Os pedestres dispdem de 48” para cruzar duas fases semaféricas.

8.2. A SAIDA DA ESCOLA
A saida procede-se das 16:30 as 17:00, o que corresponde com a hora de pico local.
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Figura 9: Intensidade de pedestres (16 :00 as 17:00). Saida da escola.
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O fluxo de pedestres na saida da escola é caracterizado por:
- Concentragio em aproximadamente 15 de 900 pedestres que saem a pé;
- O fluxo mais importante de pedestres se d4 em dire¢do a rua Eduard Toldrd (cerca de
500);
- Cerca de 400 pessoas cruzam a av. Esplugues.

Na hora de saida ndo é permitido o acesso de veiculos privados ao interior do pdtio, somente
cinco Onibus escolares podem adentrar para esperar a saida dos alunos. No periodo de saida
compatibilizaram cerca de 60 veiculos mal estacionados, ocupando toda a cal¢cada enquanto
esperam a saida dos alunos, provocando um conflito na saida para pessoas que perdem a
visibilidade da presenca de veiculos circulantes. O semaforo de pedestres da av. Esplugues
encontra-se congestionado devido ao grande nimero de pedestres.

9. PROPOSTAS
Ap0s o diagndstico a empresa compatibilizou as seguintes propostas:
- Recuperagio do patio de entrada, proibindo o acesso de veiculos privados;

Figura 10: Situacdo atual. Figura 11: Situacédo proposta.

- Habilitagdo de uma faixa multiuso de 60 m na av. Esplugues, com funcionamento entre
8:00 e 9:00 e das 16:00 as 17:00, sendo que a permanéncia maxima é de 5 minutos;

Figura 12: Situacido Atual Figura 13: Situac@o proposta.
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- Modificacdo das fases semaféricas ao entorno da escola, acrescentando 5” de verde para
os pedestres na intersecc¢do entre a av. Esplugues e a rua Eduard Toldré;

- Controle da indisciplina dos alunos através de uma barreira fisica permitindo o
cruzamento somente nas faixas de pedestres;

- Outros meios de sinalizacdo como a indicagdo vertical e horizontal da presenca de zona
escolar e limitagdo da velocidade de circulagdo para 30 km/h;

- Recomendagdes aos pais e alunos pois a melhora do servico dependerd da adaptagéo dos
mesmos as novas condi¢des de uso;

- Criacdo do posto de vigilante na entrada e saida das aulas.

10. ORCAMENTO DA ESTIMATIVA DA PROPOSTA DA ESCOLA THAU

DESCRICAO DOS SERVICOS VALOR
OBRA CIVIL € 2.504,00
SINALIZAGAO € 24.663,00
OUTROS €17.251,00
TOTAL | € 44.418,00

Tabela 2: Orcamento da estimativa da proposta da escola Thau.

11. CONCLUSAO

Visto o estudo da escola Thau, nos contemos a espera de sua execucdo e de futuramente
confrontar como pequenos estudos de mobilidade realizados principalmente nas escolas podem
modificar uma grande cidade, servindo inicialmente para que as criangas aprendam a viver em
harmonia com o ambiente global da cidade.

Oportunidades de adaptar e implantar projetos de sucesso como o da cidade de Barcelona
podem servir de referéncia para novos projetos realizados pela politica nacional de transito, ja
que para proporcionar este transito seguro, uma das formas € a educacao,visando transformar as
atitudes de risco dos usudrios da via para atitudes que ndo cause perigo a ninguém. O que se
deseja € a geracdo de comportamentos adequados que propicie deslocamentos seguros, ou seja a
mobilidade sustentdvel.
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