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RESUMO

A inddstria da construcdo civil evoluiu muito, tanto no escopo da engenharia como na gestdo e comercializacio
do seu negécio. A incorporagdo de conceitos da logistica tradicional e da logistica reversa na construgdo civil
tende a aumentar a competitividade entre as empresas. Mas essa inddstria caracteriza-se pela ampla variedade de
materiais e pela grande diferenciagdo de processos e produtos, dificultando a implementagdo desses conceitos e
processos. Esse trabalho discute a importincia da aplicacdo do conceito de rede logistica reversa na industria da
construcdo civil, tratando a reciclagem do entulho e da areia. A reciclagem do entulho pode ser feita através de
uma rede em um nivel, enquanto a reciclagem da areia se baseia na estrutura de uma rede em dois niveis. O
resultado da implantagdo de rede logistica reversa pode gerar economias da ordem de 70% minimizando o
desperdicio e reduzindo custos

ABSTRACT

Civil Construction has upgraded, as much in the target of engineering as in management and commercialization
of its business. The incorporation of traditional logistic concepts and reverse logistic tends to increase the
competitiveness between the companies. But this industry is characterized by the ample variety of materials and
the great processes and products differentiation, what makes difficult the implementation of these concepts and
processes. This work presents the importance of the application of the reverse logistic net concept in the civil
construction industry, treating rubbish and sand recycling. The rubbish recycling can be made through a net in
one level, while the sand recycling is based on the structure of a net in two levels. The result of reverse logistic
net implantation can generates savings up to 70%, minimizing wastefulness and reducing costs.

1 INTRODUCAO

O setor da construgdo civil vem sofrendo grandes modificacdes com o avango tecnoldgico,
ganhando em termos de qualidade, produtividade, redugdo de custos e competitividade entre
as empresas. A adocdo de praticas de racionalizagdo e otimizagdo, o emprego de tecnologias
de materiais e de técnicas operacionais mais aprimoradas empregadas na inddstria da
construcao civil tem o objetivo de viabilizar empreendimentos e aumentar a competi¢do entre
as empresas do ramo.

A industria da construgdo civil destaca-se pela ampla variedade de materiais que utiliza bem
como pela grande diferenciagdo em seus processos e produtos. Por esse motivo, se faz
necessdrio o emprego de conceitos gerenciais focando aspectos de planejamento, controle,
avaliacdo de desempenho e custos. O ciclo planejamento- programacdo — execucdo —
acompanhamento € um dos fatores critico dessa industria, fazendo com que o objetivo seja a
apresentacdo de um resultado final das diversas atividades que interagem entre si,
devidamente compatibilizadas, gerando produtos que caracterizam seu desempenho. Estima-
se que a construgdo civil seja responsavel por até 50% do uso de recursos naturais em nossa
sociedade, dependendo da tecnologia utilizada. Pode dizer também que, na constru¢do de um
edificio, o transporte e a fabricagdo dos materiais representam aproximadamente 80% da
energia gasta. A diversidade de materiais empregados e a grande utilizacdo de recursos
naturais mostram a importincia do reaproveitamento desses na inddstria da construgdo civil.
A reciclagem de materiais do entulho € uma das formas de se obter vantagens competitivas
dentro da construgdo civil. Segundo Pinto (1987) apud Zordan (1997), a composi¢do do
entulho proveniente de canteiros de obras, mostra que cerca de 64% do material é formado

1158



Ne)

XVIII CONGRESSO DE PESQUISA
E ENSINO EM TRANSPORTES

por argamassa, 30% por componentes de vedagdo (tijolo macico, tijolo furado, telhas e
blocos) e 6% por outros materiais, como concreto, pedra, areia, metalicos e plasticos. Estudos
mostram que a producdo de agregados com base no entulho pode gerar economias de mais de
80% em relacdo aos precos dos agregados convencionais e que a partir do material do entulho
é possivel fabricar componentes com uma economia de até 70% em relagdo a similares com
matéria-prima ndo reciclada. Em alguns paises como EUA, Japao, Franga, Itdlia, Inglaterra e
Alemanha a reciclagem de entulho ja se consolidou, com centenas de unidades instaladas.
Segundo Barros et al (1998), na Holanda, 70% do desperdicio da construg@o j € reciclado e o
governo pretende aumentar esse valor para 90%. No Brasil, o reaproveitamento do entulho
ainda € restrito, sendo utilizado basicamente como material para aterro e, em muito menor
escala, a conservacao de estradas de terra.

O objetivo desse trabalho € mostrar a importancia da aplicacdo do conceito de rede logistica
reversa na inddstria da construgdo civil, enfatizando a reciclagem do entulho e a reciclagem
da areia.

2 A LOGISTICA NA CONSTRUCAO CIVIL

A industria da construcio evoluiu muito nas dltimas décadas, tanto no escopo da engenharia
como no modelo e comercializagdo do seu negdcio. Devido a grande concorréncia no setor da
construcdo civil, as empresas estdo em busca da eficiéncia tanto técnica quanto econdmica.
Porém, nota-se que essa evolucdo se fez de forma adjacente a evolucdo da tecnologia da
informacgdo e de ferramentas de gestdo incorporadas no setor da construgdo civil. O uso de
conceitos de gestdo se torna baixo quando comparado com outras cadeias produtivas como,
por exemplo, nas empresas do setor industrial. A constru¢do necessita de agilidade nas
informacdes e de meios disponiveis e seguros para a tomada de decisdes. E nesse contexto
que cresce a importdncia da logistica. A andlise das variaveis da logistica nas obras de
construcdo civil possibilita a caracterizacdo dos problemas enfrentados por essa industria,
sendo possivel selecionar um conjunto de técnicas mais adequadas que podem ser empregadas
nesse ambiente, visando a otimizagdo de processos tanto diretos como reversos e reducdo de
custos.

Com o aumento da competitividade entre as empresas, elas viram a necessidade imediata de
ado¢do de técnicas de produgdo ao menor custo possivel, mantendo a qualidade acima de
tudo. Segundo Cardoso (1996), a racionalizagdo da producdo pode ser vista como a
representacdo de fontes e mecanismos de efici€ncia, tento em vista as varidveis presentes no
mercado e a capacidade de analisd-las, formaliza-las e operacionaliza-las em ferramentas e
métodos de organizacdo, gestdo e em tomadas de decisdo. O setor de compra é uma das
atividades que mais se t€m gastos dentro de um empreendimento. Dependendo do porte da
obra, uma edificacdo aponta 40% de gastos com materiais de construg¢do, podendo chegar a
50%.

De acordo com Lalt (2003b), outros problemas encontrados na constru¢do civil sdo aqueles
relativos aos fluxos fisicos de materiais e produtos processados e aos fluxos de informagdes.
A falta de planejamento detalhado do arranjo fisico do canteiro estabelecendo os fluxos dos
principais materiais, a eliminacdo de fluxos desnecessdrios, a otimizacdo dos estoques, a
mecanizacdo das atividades de movimentacdo interna do canteiro levam a perdas e
desperdicios.

Para facilitar a aplicagdo do conceito de logistica na inddstria da construg@o civil, foi proposta
a divisdo da logistica em logistica externa e logistica interna. Segundo Cardoso (1996), a
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logistica externa € a logistica de suprimentos e a logistica interna é a logistica do canteiro.
Essa subdivisdo pode facilitar a identificag¢do das principais atividades de logistica associadas
a uma obra.

A logistica de suprimentos trata da previsdo de recursos materiais e da méo de obra que serdo
utilizados na obra. Além disso, engloba o planejamento e processamento das aquisi¢des, as
interfaces com os fornecedores, o transporte de recursos até a obra e a manutencdo de
recursos materiais previstos no planejamento.

J4 a logistica do canteiro trata da gestdo dos fluxos fisicos ligados a execucdo de tarefas;
gestdo dos fluxos de informagdes; gestdo da interface entre agentes que interagem no processo
de producdo (empreiteiros, fornecedores), mdo de obra terceirizada, movimentagdo interna e
defini¢d@o dos locais para estocagem de materiais.

E importante ressaltar que esses processos nio podem ser adotados de forma independente, e
sim de forma complementar e integrada para que se consiga beneficios conjuntos e nao
isolados. Para isso existem técnicas e conceitos que ja sdo utilizados na industria de bens
manufaturados, como por exemplo, o JIT (Just in time), o MRP II (Manufaturing Resources
Planning) e a logistica reversa.

O JIT (Just in time) e 0 MRP Il (Manufaturing Resources Planning) sdo técnicas utilizadas no
sistema de administracdo de produgdo, que tem como objetivo planejar, controlar, coordenar e
integrar o processo de manufatura (fornecedores — empresa —producao - cliente). A produgdo
Jjust — in — time, ou produ¢do no momento certo procura obter flexibilidade para o atendimento
de alteracdes na demanda, através do fluxo continuo de materiais. O JIT quando aplicado a
construcdo civil tem como objetivos a eliminacdo de estoque, flexibilidade, produgdo em
pequenos lotes, producdo puxada, e por fim a integragdo externa e interna fortalecendo a
relacdo fornecedor/cliente. Além desses elementos, existem outros que caracterizam o sistema
de administragcdo de produgdo do just in time, como por exemplo, a elimina¢do dos defeitos
no processo de produgdo, diversificagdo da capacidade com emprego de mao de obra
multifuncional, manutenc¢do preventiva, revisdo constante dos projetos, layout compacto,
entre outros.

O MRP II é outra técnica que pode ser aplicada na construgdo civil. E uma abordagem
utilizada pelas inddstrias para planejar e controlar o processo produtivo, integrando os
objetivos estratégicos de longo prazo do plano de negdcios da empresa, como o planejamento
e monitoramento do fluxo de produ¢@o.O principio bdsico do MRP II é o célculo de
necessidade, quantidades e os momentos em que sdo necessarias as reposi¢des de recursos de
manufatura como materiais, pessoas, equipamentos, para cumprir o que foi planejado, com o
minimo de formagao de estoques. Para aplicd-la na construgio civil € preciso ter bem definido
varidveis como lead time, backward scheduling, forward scheduling, demanda independente e
dependente e tipos de producdo (nivelada, conforme a demanda ou hibrida). A partir desses
elementos, percebe-se que alguns principios da filosofia just in time e do MRP II podem ser
aplicados na industria da construcdo civil, desde que sejam analisadas as condi¢des de
aplicacdo das mesmas.

Em relacdo a logistica reversa a aplicacdo dos conceitos na construcdo civil se mostra
importante, pois, hoje, ela ocupa um espago importante na operacio logistica das empresas,
quer pelo potencial econdmico, quer pela sua importancia para a preservagdo de recursos e do
meio ambiente.Segundo Lalt (2003a), a logistica reversa agrega custos as operacdes, portanto,
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essa atividade devera ser cada vez mais estudada e aperfeicoada pelas empresas. De acordo
com Fortes et al (2004), para a implantacdo da logistica reversa é necessdria a criagdo de
novos postos de trabalho para o recolhimento dos produtos descartados, para a separagdo dos
materiais e o seu beneficiamento, permitindo a reutilizagdo destes materiais como insumos na
manufatura de novos produtos acabados.

De acordo com Lacerda (2002), dependendo da atividade que estd sendo feita, existem fatores
criticos que podem influenciar o gerenciamento da cadeia logistica reversa. Esses fatores
variam desde bons controles de entrada, passando pelos processos padronizados e mapeados,
reduc@o dos tempos de ciclo, implantacdo de sistemas de informacdo, planejamento da rede
logistica e relagdes colaborativas entre clientes e fornecedores. As préticas avangadas de
logistica reversa requerem um planejamento adequado, que vise a amplitude do processo e o
resultado final. Os mesmos conceitos de planejamento do fluxo logistico direto tais como
estudos de localizacdo de instalacdes e aplicacdes de sistemas de apoio a decisdo
(roteirizagdo, programacao de entregas etc.) deverdo ser aplicados na logistica reversa.

Na industria da construcao civil, a implantacdo da logistica reversa estd um pouco distante de
acontecer na sua forma plena, ja que ainda existem problemas na implantacdo da logistica dos
fluxos diretos.Mesmo com o surgimento de novas demandas no mercado da construcao civil,
a busca por sistemas e processos construtivos que geram menor impacto ao ambiente urbano
estd cada vez maior. A importancia da implantagdo de processos para gestdo e reciclagem de
residuos de construgdo, até técnicas mais avangadas para a gerag@o e conservagao de energia,
coleta de dguas pluviais e sistemas para garantir a qualidade do ar no interior das edificagcdes
estdo sendo observadas pelos construtores em busca de melhor qualidade do empreendimento.

3 CARACTERIZACAO DE REDES REVERSAS

De acordo com Fleischmann et al (2000b), o retorno de produtos usados estd recebendo muita
aten¢do devido a uma preocupacdo com o meio ambiente. Diversos estudos envolvendo um
grande e variado nimero de produtos ji foram desenvolvidos ou ainda estdo sendo. Autores
como Barros er al (1998), Louwers et al (1999) e Ammons et al (1997), Loosely (1995),
Jayaraman et al (1999), Kroon and Vrijens (1995) apud Fleischmann er al (2000b)
desenvolveram estudos relacionados a reciclagem de areia, reciclagem de tapetes, retorno de
maquinas copiadoras, redes de remanufatura de equipamentos eletrdonicos e planejamento de
redes de retorno de embalagens, respectivamente. Outros estudos que relacionam o
desenvolvimento de modelos matemadticos para o planejamento de redes reversas, como por
exemplo, Spengler et al (1997), Thierry (1997) e Berger e Debaillie (1997) apud Fleischmann
et al (2000) também foram desenvolvidos.

Outro estudo desenvolvido por Jayaraman et al (2003) mostra uma discussdo sobre a
distribui¢@o reversa e propde um modelo matemdtico para o problema. A solu¢do do modelo
sdo locais potenciais para a localizacdo dos sites no planejamento de redes reversas de
distribui¢@o. Fleischmann et al (2000a) mostra os impactos dos produtos retorndveis no
planejamento das redes logisticas. Eles apresentaram um modelo de localizacdo e discutiram
as diferengas em relacdo as redes logisticas tradicionais. Mostraram que a influéncia dos
produtos retorndveis estd inserida em um contexto dependente.

Segundo Fleischmann et al (2000b), as redes reversas de produtos diferentes possuem
caracteristicas em comum e podem ser comparadas com as redes tradicionais. Um dos pontos
que os autores destacam € a transicdo que deve existir entre a rede de produtos “diretos” e a
rede de produtos de retorno através de etapas que vao desde a recoleta, passando pela
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inspecdo/separagdo, reprocessamento, disposicdo e redistribuicdo. Cada uma dessas etapas
possue caracteristicas especificas e também comuns dependendo do tipo de produto. Ao
comparar a rede de produtos tradicional com a rede de produtos de retorno, os autores
afirmam que na rede tradicional o suprimento pode ser considerado com uma varidvel
endégena e que na rede reversa, o suprimento é uma varidvel exdgena, sendo dificil prever.
Essa diferenca mostra que entre varidveis endégenas, que s@o aquelas que estdo inseridas no
processo de forma controlada e as varidveis exdgenas, que sdo varidveis externas ao processo
e muitas vezes ndo podem ser controladas, os modelos de planejamento de redes sdo
diferentes para as reversas e para as tradicionais, mesmo elas possuindo caracteristicas
comuns.

Outra diferenca citada é o maior grau de interdependéncia que as redes reversas possuem
devido ao tipo de produto e a quantidade retornada, tornado-as mais complexas que as redes
tradicionais. Finalizando, os autores chamam a atencdo para a varidvel incerteza presente nas
redes reversas. O fato de ndo se ter o controle da quantidade de produtos que irdo compor as
redes de retorno, faz com que a incerteza seja um elemento de dificil mensuracdo
conseqiientemente de maior influéncia sobre o planejamento e desempenho das redes
reversas.

Fleischmann et al (2000b) propde uma classificagdo das redes reversas de acordo com os
seguintes aspectos:

Grau de centralizagdo

Numero de niveis

Links com outras redes

Estrutura de loop aberto e loop fechado
Grau de ramifica¢do da cooperagdo

Os cinco aspectos citados auxiliam na caracterizag@o e classificagdo das redes reversas. A
centralizacdo mede o grau de integracao horizontal da rede, enquanto que o nimero de niveis
mede a integracdo vertical. Os links representam o grau de interacdo entre as redes, os
modelos de loop aberto e de loop fechado mostram o ponto de partida e o ponto de chegada
dos produtos na rede. Por fim, o grau de ramificacdo da cooperagdo pode ser entendido como
sendo a quantidade de responsdveis pelo funcionamento da rede no geral. Diante da
classificacdo das redes reversas € importante mostrar que as situagdes de retorno estdo
baseadas em trés caracteristicas de acordo com Fleischmann er al (2000b), sendo elas,
caracteristicas do produto, da cadeia de suprimentos e do meio em que a rede estd inserida.

As caracteristicas dos produtos podem ser descritas como peso, volume, fragilidade, conteido
téxico, perecibilidade, valor econdmico e obsolescéncia. Essas caracteristicas definem qual a
rede que o produto se enquadra, como reparo, remanufatura, reciclagem e reuso. Além dessas
caracteristicas, as redes de suprimento devem definir os responsdveis pelos processos, a
existéncia de flexibilidade e dos custos envolvidos. Fleischmann er al (2000b), classifica as
redes com sendo de reciclagem a granel, rede de montagem de produtos remanufaturados e
redes de itens reusdveis quando se baseia nas caracteristicas da cadeia de suprimentos e do
meio.

Os conceitos da logistica reversa e a caracterizacdo das redes reversas podem ser aplicados na

industria da construgdo civil. Umas das dificuldades encontradas ¢ separar os componentes de
uma obra quando esta foi demolida ou ndo estd sendo mais utilizada. Segundo Angulo et al
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(2003) e Hendriks (2000), apud John, Angulo e Agopyan (2003), o processo de demolicdo das
obras ndo ¢ seletivo, gerando um residuo de constru¢do e demoli¢do como um misto de
concretos, alvenarias, revestimentos e outros. Esta mistura reduz as possibilidades de
utilizagdo do residuo como produto reciclado. No presente trabalho o destaque serd na
reciclagem enfatizando a reciclagem do entulho e mostrando um estudo de uma rede reversa

em dois niveis para a reciclagem da areia.

4 O USO DE REDES REVERSAS NA RECICLAGEM DE ENTULHO

O entulho, segundo Levy e Helene (1997) é definido como sobras ou rejeitos constituidos por
todo material mineral oriundo do desperdicio inerente ao processo construtivo adotado na
obra nova ou de reformas ou demoli¢des. A sua ocorréncia no meio urbano o define como um
residuo sélido urbano e sua constituicdo pode ser varidvel em funcdo de sua origem. O
entulho pode ser originado basicamente de trés formas: de novas construgdes, de reformas e
de demoligdes e o destino final deve ser de responsabilidade do quem o gerou.

De acordo com a Resolu¢io CONAMA 307 de 05 de Julho de 2002, que estabelece diretrizes,
critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil, considera que os
geradores de residuos da construgdo civil devem ser responsdveis pelos residuos das
atividades de construgdo, reforma, reparos e demolicdes de estruturas e estradas, bem como
por aqueles resultantes da remocédo de vegetacdo e escavagio de solos.

Segundo Miranda e Selmo (1999), as grandes perspectivas para a reciclagem de entulho de
construcido civil sdo a construgdo de centrais de reciclagem, que possam produzir argamassas,
concretos e pré-fabricados em volumes compativeis a velocidade de geracdo de entulho nas
grandes cidades, mas que garanta um nivel minimo de controle tecnoldgico produzindo
materiais com desempenho adequado.

A tabela 1 mostra, segundo Pinto (1987) apud Zordan (1997), a composicdo do entulho
proveniente de canteiros de obras.

Tabela 1 — Composicdo Média dos Residuos de Construgéo

ELEMENTO %
Argamassas 63,67
Tijolos Macicos 17,98
Telhas, lajotas, etc 11,11
Concreto 4,23
Bloco de Concreto 0,11
Ladrilhos de concreto 0,39
Pedras 1,38
Cimento — amianto 0,38
Solo 0,13
Madeira 0,11

papel e matéria organica 0,20
FONTE: Pinto (1987) apud Zordan (1997), p. 5.

A argamassa é o elemento com a maior porcentagem na composicdo média dos residuos da
construgdo civil, sendo equivalente a 63,67%. Mas um estudo desenvolvido por Miranda e
Selmo (1999) mostra que trabalhos nacionais que se referem ao entulho reciclado em
argamassas sao poucos e foram desenvolvidos por Pinto (1986), Hamassaki et al (1996), Silva
et al (1997) e Levy (1997). O estudo desenvolvido por Miranda e Selmo (1999) mostrou que
as argamassas que continham maiores teores de bloco de concreto destacaram-se por um
ligeiro aumento no consumo de entulho, mas para um custo praticamente constante e igual ao
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das argamassas com as quatro composi¢des de entulho estudada. Eles concluiram que os
principais beneficios da utilizacdo de entulho para a fabricacdo de argamassas podem ser os
reflexos ambientais e sociais pela reducdo de lixo urbano a partir da evolucdo das usinas de
reciclagem do ponto de vista técnico e econdomico.

A Resolucio CONAMA 307 de 05 de Julho de 2002 estabelece que sdo considerados residuos
da construcdo civil os tijolos, blocos ceramicos, concreto em geral, solos, rochas, metais,
resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento
asfaltico, vidros, plésticos, tubulacdes, fiagdo elétrica etc., comumente chamados de entulhos
de obras, cali¢a ou metralha complementando a tabela 1 citada anteriormente.

Segundo John, Angulo e Agopyan (2003), para que se consiga usufruir os beneficios da
reciclagem como, por exemplo, reducdo no consumo de recursos naturais ndo renovaveis,
reducd@o das dreas necessdrias para aterro, redu¢do do consumo de energia durante o processo
de produgdo, redugdo da poluicdo e geracdo de emprego e renda € preciso desenvolver um
método para desenvolvimento de reciclagem de residuo. A metodologia proposta deve seguir
etapas que vdo desde o conhecimento do processo de geracdo dos residuos, passando pela
caracterizagcdo do residuo, selecdo das aplicacdes a serem desenvolvidas, desenvolvimento e
avaliacdo do produto, chegando a transferéncia de tecnologia.

Um estudo desenvolvido por Fleischmann e al (2000a) mostra um modelo genérico de uma
rede reversa contendo um nivel, ou seja, somente um elo entre dois mercados que definem os
limites da rede. Eles consideraram trés niveis intermedidrios de facilities, considerados
centros de separacdo e inspecdo, fdbricas para reprocessamento e possivelmente novas
producdes e armazéns de distribui¢do. Consideraram também dois dispositivos para a coleta
de mercadorias, nomeados recuperagdo e disposicdo, onde a recuperacio é considerada apenas
para um uma quantidade certa de mercadorias coletadas. A figura 1 mostra a estrutura da rede
reversa proposta pelos autores.

Plantas

V\\
Disposi¢io O
N 4
. 4
Armazéns \/

Centros de .
desmontagem :
Consumidores O O Q O Q O O QOO Q
—>  Fluxos diretos .

,/ * Usina de reciclagem
"""" >  Fluxos reversos o

FIGURA 1: Estrutura de Rede Reversa (adaptado de Fleischmann e al, 2000a, p. 18.)
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Diante da grande quantidade e diversidade de materiais utilizados na construg@o civil entende-
se a importancia do planejamento e constru¢do de uma estrutura de rede reversa que consiga
reaproveitar esses materiais de alguma forma. A reciclagem € uma das maneiras encontradas
para conseguir a minimizagdo dos desperdicios e aumentar as maneiras de produzir materiais
a custos mais baixos. A aplicacdo da metodologia proposta por John, Angulo e Agopyan
(2003) e a montagem de uma estrutura das redes reversas proposta por Fleischmann et al
(2000b) podem ajudar as empresas a diminuir as perdas na constru¢do e contribuir para
diminuir o impacto no meio ambiente.

5 O USO DE REDES REVERSAS NA RECICLAGEM DE AREIA

Barros et al (1998) desenvolveu um estudo na Holanda mostrando a constru¢éo de uma rede
em dois niveis para a reciclagem de areia desperdicada na construgdo civil. De acordo com o
Syndicate of Recycling the Construction Waste, o autor relata que sdo desperdicadas 14
milhdes de toneladas de produtos na industria da construcdo civil. Muito desse desperdicio é
resultado da demolicdo e reconstrucdo de edificacdes antigas e um dos mais importantes
componentes dessa demoligdo € a areia.

Segundo Barros et al (1998), a areia é um subproduto poluido e essa polui¢do é proveniente
da contaminacdo das partes desperdicadas como, por exemplo, a pintura e 0s materiais
isolantes, j4 que esses materiais ndo sdo separados antes do processo de peneiracdo. De
acordo com Scholten (1995) apud Barros et al (1998), a selecdo da areia pode ser classificada
em trés grupos: limpa, meio limpa e poluida, sendo que 40% corresponde ao grupo 1, 40% ao
grupo 2 e 20% ao grupo 3. Com esta classificacdo, as areias do grupo 1 podem ser reusadas
livremente, enquanto que as do grupo 2 devem ser reusadas com precaucdo, e finalmente, as
areias do grupo 3 ndo podem ser reusadas diretamente.

Ainda, segundo Barros et al (1998), a elaborac@o de estratégias para resolver o problema da
selecdo da areia pode ser baseada nas seguintes questoes:

¢ Qual o tipo e quanto de infra-estrutura deveriam ser instalados?

® Onde as novas infra-estruturas poderiam estar localizadas?

e Quanto de areia cada infra-estrutura deveria tratar?

Além disso, deve-se considerar a necessidade dos pontos de demanda e a minimizacido de
todos os custos da criacdo da rede. O autor desenvolveu um modelo em dois niveis de uma
rede de reciclagem para a areia. A figura 2 mostra a disposi¢do dos néds e links da rede. O
mesmo autor concluiu que a localizagdo dos pontos de demanda e a necessidade pelo produto,
no caso a areia € que definem a rede de reciclagem da mesma.

Segundo Formoso et al (1998), as perdas referentes a areia se devem ao excesso de espessura
de juntas de alvenaria, de revestimentos argamassados e de contrapisos. Outro problema
encontrado sd3o as mds condi¢des de estocagem, como a falta de contencdo lateral e
inexisténcia de protecdo contra ventos e chuvas. Isso mostra que além de ser importante o
estabelecimento de uma rede de reciclagem de areia € notéria a importancia dos conceitos de
logistica no canteiro de obras, minimizando as perdas antes mesmo do material ser utilizado.

1165



X/VAJ_ADBQT\___O

XVIII CONGRESSO DE PESQUISA
E ENSINO EM TRANSPORTES

sendo: m=numero de fontes de areia selecionada
n=ntmero de locais potencias de depdsitos regionais
p=ntimero de locais potencias de tratamento de areia
g=ntmero de locais projetados

FIGURA 2: Rede de Reciclagem da Areia (fonte: Barros et al, 1998, p. 207).

6 CONCLUSOES

A aplicag@o dos conceitos de logistica ja estd bem consolidada quando se refere a cadeia de
suprimentos tradicionais em empresas manufatureiras. No caso da industria da construgio
civil isso ndo ocorre. A incorporacdo de conceitos da logistica tradicional e da logistica
reversa na indudstria da construg@o civil pode auxiliar no desenvolvimento de empresas mais
competitivas. A crescente preocupag¢do com a questdo ambiental estd forcando a busca por
processos e resultados que possam melhorar o relacionamento entre os elementos da cadeia de
suprimentos no sentido do fluxo reverso. O conceito de rede logistica reversa, incluindo o
processo de reciclagem estd recebendo uma atengdo especial de pesquisadores que véem a
necessidade de reaproveitar a grande quantidade de materiais utilizados na construgdo civil.
As redes reversas, quando bem implementadas auxiliam na diminui¢@o dos desperdicios e na
minimizagdo de custos. O trabalho apresentou duas abordagens para o problema de redes
logisticas reversas na construcdo civil. Para o caso da reciclagem de entulho a rede € de
apenas um nivel e para o caso da reciclagem de areia, onde a rede é de dois niveis. A
reciclagem do entulho produzido na construcdo civil pode ser uma alternativa vidvel para
suprir a necessidade de produgdo de materiais com qualidade e com um prego mais acessivel.
Os estudos apresentados podem ser aplicados em outros materiais como, por exemplo,
plasticos, materiais cimenticios, madeiras, materiais cerdmicos e metais. No caso da madeira,
a aplicacdo da rede em dois niveis seria mais adequada, ji que o material, na maioria das
vezes se encontra pintado, tendo que passar por algum local de tratamento antes de ser
reciclada. No caso das telhas, que correspondem a 11,11% da composi¢do do entulho gerado,
a aplicacdo de uma rede logistica reversa de um nivel se mostra mais adequada. As telhas
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retornam na rede passando pela usina de reciclagem podendo ser britada e reaproveitada como
agregado ndo estrutural.
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