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RESUMO

O biodiesel é um biocombustivel proveniente de 6leos vegetais, 6leos residuais e gorduras que vem sendo
comercializado em diversos paises, principalmente da Unido Européia. Tendo em vista sua futura implantacio
no Brasil, como aditivo ao 6leo diesel, este trabalho tem como principal objetivo propor um modelo de cadeia de
producdo e comercializa¢do de biodiesel que concilie o uso diversificado de matérias-primas com a qualidade do
produto final. Realizou-se uma pesquisa para identificar a prética internacional, com foco na Unido Européia, e
como esta experiéncia pode ser adaptada a realidade brasileira, considerando-se as principais caracteristicas que
diferenciam o Brasil dos paises europeus como: grande extensdo territorial, diversidade de matéria-prima e maior
vulnerabilidade a adulterac@o.

ABSTRACT

Biodiesel is a biofuel obtained from vegetable oils, residual oils and fats. It is already being commercialised at
several countries, mainly in European Union. Biodiesel is to be introduced in Brazil as an addictive to the diesel
oil. This work has the main objective to propose a model of production chain and commercialization of biodiesel
that reconciles the diversified use of raw materials with the quality of the final product. For that a research was
realized to identify the international practice, specially at the European Union, and as this experience can be
adapted to the Brazilian reality, being considered the main characteristics that differentiate Brazil of the
European countries as: great territorial extension, raw material diversity and the possibility of adulteration.

1. INTRODUCAO

O biodiesel € um biocombustivel que pode ser obtido de d6leos vegetais, gorduras e 6leo
residual de fritura, este dltimo disponivel sobretudo nos centros urbanos. O biodiesel pode ser
utilizado puro (B100), na forma de mistura com o 6leo diesel derivado de petréleo —
petrodiesel (BX) ou na forma de mistura terndria, formada por biodiesel, petrodiesel e etanol
anidro (Oliveira in Ribeiro, 2001).

O biodiesel aqui tratado € obtido através da reacdo de 6leos vegetais com um intermedidrio
ativo, formado pela adicdo de um d&lcool a um catalisador, processo denominado
transesterificacdo. Os produtos da reagdo quimica sd3o: uma mistura de ésteres alcélicos de
dcidos graxos (biodiesel) e a glicerina, cujo maior constituinte é o glicerol. Os ésteres tém
caracteristicas fisico-quimicas muito semelhantes as do 6leo diesel, conforme demonstram as
experiéncias realizadas em diversos paises (Ribeiro et al., 2002).

Uma das vantagens do biodiesel é sua adaptabilidade aos motores do ciclo diesel, sendo
necessdria pequena adaptagdo (regulagem e troca de borrachas e reparos) do motor para seu
uso, sendo capaz de atender toda a frota movida a 6leo diesel ja existente. Outra vantagem € a
grande diversidade de matérias-primas disponiveis no Brasil. Quanto aos aspectos sociais
promove o desenvolvimento da agricultura nas zonas rurais mais desfavorecidas, criando
emprego no campo e também mao-de-obra qualificada para o processamento (Ribeiro et al.,
2002). Além disso, pode contribuir para a reducdo das importagdes tanto de petréleo bruto
como de 6leo diesel, pois cerca de 18 % do 6leo diesel consumido anualmente é importado ja
refinado e outros 23% sdo obtidos de petrdleo importado (MME, 2003).

Quando usado puro (B100) este combustivel promove a reducdo de 78% nas emissdes de
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gases do efeito estufa, reducdo de 50% das emissdes de material particulado e de 98% de
oxido de enxofre. No entanto, as emissdes dos 6xidos nitrogenados podem aumentar até 13%
(Sharp, 1998). No caso de misturas é comum que as variagdes se comportem de modo linear
com o percentual da mistura (Sheehan, 1998).

O biodiesel ja estd em fase de comercializacdo em diversos paises e no Brasil ainda em fase
de pesquisa. Porém, a Agéncia Nacional de Petr6leo (ANP) publicou, em setembro de 2003, a
Portaria 255/2003 e o Regulamento Técnico n° 2/2003 com a especificagdo preliminar do
B100 (ANP, 2003). Inicialmente o Ministério de Minas e Energia pretende autorizar a mistura
B2, composta por 2 % de biodiesel e 98% de petrodiesel, a partir de novembro de 2004, com
o principal objetivo de privilegiar a geracio de emprego no campo. A ANFAVEA
(Associacdo Nacional dos Fabricantes de Veiculos Automotores) se mostrou a favor da
insercdo provisdria deste combustivel no mercado (ANFAVEA, 2004).

Este trabalho tem como principal objetivo propor um modelo de cadeia de producdo e
comercializa¢do de biodiesel que concilie o uso diversificado de matérias-primas com a
qualidade do produto final. Realizou-se uma pesquisa para identificar a préatica internacional,
com foco na Unido Européia, e como esta experiéncia pode ser adaptada a realidade
brasileira, considerando-se as principais caracteristicas que diferenciam o Brasil dos paises
europeus como: grande extensdo territorial, diversidade de matéria-prima e maior

vulnerabilidade a adulterac@o.

2. PROCEDIMENTO DE PESQUISA
O procedimento de pesquisa que levou a identificacdo das fontes de consulta e dos contatos a

serem realizados para o desenvolvimento do trabalho seguiu o esquema apresentado na Figura
1.
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Figura 1: Procedimento de Pesquisa
Num primeiro momento, uma consulta ao banco de contatos da COPPE (Instituto Alberto
Luiz Coimbra de Pdés Graduagdo e Pesquisa de Engenharia) e as referéncias de estudos
anteriores permitiu que se selecionasse contatos chaves, como Instituicdes de Pesquisa,

Empresas e Profissionais Especialistas.

Em paralelo foi efetuada uma pesquisa na internet a fontes de dados sobre biodiesel a partir
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dos quais foram efetuados contatos com empresas e 6rgdos internacionais. Destes destacam-se
o Comité Europeu de Biodiesel (EBB - European Biodiesel Board), o Comité Nacional de
Biodiesel dos Estados Unidos (NBB - National Biodiesel Board), o Comité Termotécnico
Italiano de Energia e Meio Ambiente (CTI -Comitato Termotecnico Italiano Energia e
Ambiente), a Unido para a Promocgdo do Oleo e Plantas Protéicas (UFOP- Union zur
Forderung von Oel und Proteinpflanzen) e a Federacdo Francesa dos Produtores de
Oleaginosas e Protéicas (PROLEA - Fédération Frangaise des Producteurs d'Oléagineux et
de Protéagineux), responsaveis por 94% da produc¢do mundial em 2003 (EBB e NBB, 2004).

Contatos foram estabelecidos com outras instituicdes e empresas de outros paises, tais como:
Australia, Austria, Reptiblica Tcheca e Argentina, porém nenhuma informagao concreta com
relagdo a cadeia de comercializagdo de biodiesel foi obtida.

O detalhamento das informacdes foi obtido por meio de contato via e-mail com representantes
destas entidades. O foco da pesquisa foi a cadeia de comercializagdo, as porcentagens de
mistura de biodiesel utilizadas e o procedimento para assegurar a qualidade do produto no
final da cadeia. Apds a obtencdo das informagdes fez-se uma andlise de modo a conciliar os
resultados encontrados com a realidade brasileira.

3. EXPERIENCIA INTERNACIONAL

Desde a segunda metade da década de 90 tem crescido a utilizagdo de biodiesel como
combustivel no mundo, sendo que as experiéncias pioneiras surgiram na Unido Européia que
apresenta atualmente o maior consumo e capacidade de produgdo de biodiesel (2.200 mil
toneladas/ ano) (EBB, 2004), seguida pelos Estados Unidos (70 mil toneladas/ ano) que ja
iniciaram diversos programas de uso deste biocombustivel (IEA e NBB, 2004).

A seguir é apresentada uma sintese da experiéncia internacional, com base nos principais
produtores da Unido Européia e nos Estados Unidos, com destaque para seus modelos de
comercializagdo.

3.1. Unido Européia

A Diretiva 2003/30/CE do Parlamento Europeu, de 8 de maio de 2003 (Parlamento Europeu,
2004), promove a utilizacdo de biocombustiveis ou de outros combustiveis renovaveis nos
transportes. Esta diretiva criou duas metas para os paises membros: 2% de biocombustiveis
em dezembro de 2005 e 5,75 % em dezembro de 2010. As metas nio sdo obrigatdrias, mas os
governos estdo estimulados a desenvolverem planos para atingir tais metas (EBB, 2004),
dentre os quais, o uso de biodiesel.

Dado o elevado custos de produgdo de biodiesel comparado com o do petrodiesel, o emprego
desta alternativa depende de intervengdo politica. Por conta das elevadas taxas que incidem
sobre a gasolina e Oleo diesel a isencdo, mesmo que parcial, das taxas sobre os
biocombustiveis ja poderd implicar numa penetragdo elevada do biodiesel no mercado (CTI,
2004).

A especificacdo do produto se dd por meio da Norma Européia EN 14.214, que foi aprovada

em 2003 e estd em fase de implantacdo, substituindo as normas nacionais dos diferentes
paises da Unido Européia (Parente, 2003).
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A Alemanha apresenta nos dias de hoje o maior consumo de biodiesel, tendo inclusive
plantacdes dedicadas para fins energéticos, sendo que de 1998 a 2001, o consumo do
biodiesel mais do que quadruplicou, em fungdo da ampliacio da oferta na rede de
distribui¢@o. Franca e Itdlia também se destacam no crescimento do uso de biodiesel, com
taxas de 75% e 340% respectivamente, no mesmo periodo (Lovatelli, 2001). A Alemanha
produz mais comparado aos demais paises visto que pratica isencido completa de impostos na
cadeia de producdo e de comercializa¢do, sem limite de quantidade, diferente da Franca e
Italia que possuem um limite.

A seguir serdo detalhados aspectos mais especificos da produgdo e comercializagdo de
biodiesel nos trés principais produtores da Unido Européia.

3.1.1. Alemanha

Como na Alemanha € permitido o uso do biodiesel puro (B100) os postos vendem este
combustivel e permitem aos consumidores misturar como desejarem. Sua comercializagdo se
dd em postos de abastecimento (40%) ou venda para operadores de frota (60%) (UFOP,
2004).

A promogdo do uso de biodiesel € feita por meio de uma forte participagdo da UFOP (Union
zur Forderung von Oel und Proteinpflanzen - Union for the Promotion of Oil and Protein
Plants) na politica energética do pais. Como parte desta politica, hd isencdo completa de
tributos em toda a cadeia produtiva para o B100. Com isso o biodiesel torna-se 10 cent/litro
mais barato do que o petrodiesel (Biodiesel na Alemanha, 2004).

O Programa Alemao de Biodiesel comecou com uma frota de taxis. Estes veiculos foram
utilizados para promover o biodiesel no pais, através da distribui¢ao de folhetos explicativos
sobre as caracteristicas e vantagens do novo combustivel. Outra estratégia foi a
disponibilizacdo de duas saidas numa mesma bomba de combustivel, sendo uma para
petrodiesel e outra, com selo verde, para o biodiesel. Inicialmente, grande parte dos usudrios
misturava, nas mais diversas proporcdes, o biodiesel com o petrodiesel, até ganhar confianga
no novo produto, 12% mais barato e com vantagens ambientais (UFOP, 2004).

Atualmente ja existe uma frota significativa de veiculos leves, coletivos e de cargas utilizando
0 B100. O nimero de carros alemaes registrados, que sdo aprovados para rodar com biodiesel,
soma mais de 2,5 milhdes, destes, aproximadamente 17.000 caminhdes. Em 2002 a Alemanha
tinha 1.500 postos de abastecimento de biodiesel, e em 2003 este nimero cresceu para 1.800
(UFOP, 2004). A partir de 2004, além da comercializagdo do B100, o biodiesel comegou a ser
comercializado em mistura com o petrodiesel (mdximo de 5%), sendo este produto
especificado como 6leo diesel aditivado (Boldo, 2004 — Comunicagdo Pessoal).

Algumas montadoras de automével ja adaptaram seus automoveis de passageiros e caminhdes
para o uso de biodiesel. Estas empresas garantem o uso de biodiesel somente quando é
originado do dleo de colza e assim, os postos oferecem somente biodiesel desta fonte (UFOP,
2004).

A lei alema de controle qualidade do combustivel ndo cobre biodiesel. Assim, incidéncias de

ndo conformidade do biodiesel vinham ocorrendo e estas resultavam em problemas nos
carros. De forma a evitar uma falta de confiangca do consumidor no produto foi criado, em
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1999, o "Grupo de Funcionamento em Biodiesel de Administragdo de Qualidade” (AGQM -
Arbeitsgemeinschaft Qualitaetmanagement Biodiesel e.V.), pelos principais produtores e
comerciantes alemdes de biodiesel. A AGQM desenvolveu um sistema de controle e
monitoramento da qualidade para assegurar o combustivel de responsabilidade de seus
associados. Um selo especial para postos de abastecimento mostra ao consumidor onde eles
podem comprar biodiesel com a garantia da qualidade (UFOP, 2004).

3.1.2. Itdlia

Na Italia a producédo do biodiesel iniciou em 1995 e atualmente existem dezessete produtores
ou empresas importadoras de biodiesel, porém somente dois postos de abastecimento vendem
este combustivel. O biodiesel é obtido do 6leo de colza (80%) ou girassol (20%), sendo
utilizado o biodiesel puro (B100) para o aquecimento residencial e uso industrial e em mistura
(B5 e B25) para o transporte ptiblico ou em empresas de transporte privado. O produto deve
estar de acordo com o padrio italiano de biodiesel, UNI 10946 (CTI, 2004).

Em 2003 foi determinado pelo governo, como forma de incentivo, isen¢do tributdria completa
até uma quantidade anual de 300.000 toneladas, que é repartida entre os fabricantes conforme
estabelecido no DM (Decreto do Ministro de Economia e Finangas) n°. 256/2003. Todo a
quantidade de biodiesel que for superior a 300.000 toneladas deverd ser vendida com o
mesmo imposto aplicado ao 6leo diesel (CTI, 2004).

Na Itélia o controle de qualquer tipo de combustivel é efetuado por representantes do governo
federal que sdo chamados de Agenzia delle Dogane. Além disso, todos os combustiveis
produzidos, importados ou comercializados devem ser gerenciados de um modo especial, o
Regime fiscal. Portanto, toda produ¢do ou armazenamento de biodiesel deve ser reportado
para a Agenzia delle Dogane e estes podem controlar e testar, sem nenhuma restri¢do, os
combustiveis e a respectiva documentag@o (Panvini, 2004 — Comunicagdo Pessoal).

3.1.3. Franga

Na Franca os estudos relativos ao biodiesel iniciaram-se em 1981 e a produgdo iniciou-se em
1991, sendo a maior parte proveniente do Oleo de colza e girassol. O petrodiesel
comercializado possui no minimo 5% de biodiesel. Neste pais, atualmente existem trés
grandes produtores de biodiesel e das 13 refinarias de petrdleo sete misturam 5% de biodiesel
ao petrodiesel, sendo a mistura B5S denominada Diester e comercializada como 6leo diesel
aditivado. Também se observa o uso de B30 em frotas cativas (PROLEA, 2004; Villes
Diester, 2004).

Por meio dos Ministérios franceses da inddstria e de agricultura, o Instituto Francés de
Petréleo coordenou um programa de testes com durag@o de quatro anos que demonstrou que a
utilizacdo de B5 € andloga ao uso de petrodiesel e ndo acarreta nenhum problema mecénico
nos veiculos. Atualmente cerca de 4.000 veiculos utilizam o biodiesel em mistura, dos quais
mais da metade usaram B30, sendo esta mistura considerada como ideal para ser usada para
veiculos urbanos. Em mar¢o de 2003 o governo deu isen¢do fiscal para mistura biodiesel -
6leo diesel até 317.000 toneladas/ ano (Villes Diester, 2004).

3.2. Estados Unidos
Em Las Vegas nos EUA, em junho de 1999 o biodiesel foi avaliado pela primeira vez, pelo
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Estado e por frotas municipais. Por causa da eficicia demonstrada por este combustivel
alternativo em reduzir emissdes em comparacdo ao diesel, o departamento de protecdo
ambiental de Nevada considerou a inclusdo do biodiesel como um combustivel alternativo
segundo legislacdo estadual. A Lei L-517 do Senado Americano, de 25/ 04/ 2002, define o
biodiesel como o combustivel adequado para motores diesel e estabelece como meta a
producdo de cinco bilhdes de galdes anuais. Além dos estados cujo consumo ndo ¢é
obrigatério, leis aprovadas em Minesotta e Dakota do Norte obrigam que todo o diesel
consumido tenha 2 % de biodiesel (NBB, 2004).

Atualmente o biodiesel estd disponivel em 50 estados e a maior parte da producio € originada
de dleo de soja e 6leo residual de fritura. Uma das metas dos EUA € o uso de combustiveis
alternativos em frotas do governo federal. Existe forte participacdo do Comité Nacional de
Biodiesel dos EUA (NBB - National Biodiesel Board) que orienta a politica sobre a produgao
e consumo de biodiesel nos Estados Unidos. Este biocombustivel estd sendo usado em frotas
de Onibus urbanos, servigos postais e 6rgdos do governo. As For¢as Armadas e a NASA
adotaram-no como combustivel compardvel ao dleo diesel premiun (NBB, 2004).

O NBB formou a Comissdo Nacional de Credenciamento do Biodiesel (NBAC - National
Biodiesel Accreditation Commission) que audita e fiscaliza os produtores e comerciantes de
biodiesel de forma a manter os padrdes de qualidade do produto nos Estados Unidos. O
NBAC emite um certificado de aprovagdo para os vendedores de biodiesel que satisfizeram
todas as exigéncias das auditorias e fiscalizacdo do combustivel. Este selo representa para os
clientes garantia de que o produto foi produzido e posteriormente comercializado em
conformidade com a Norma ASTM D 6751 de junho de 1999 (Bev, 2004 — Comunicagdo
Pessoal).

Nos Estados Unidos o biodiesel € utilizado puro e misturado. O B20 é o mais comum seguido
pelo B2 que é muito utilizado entre os fazendeiros. O B100 € permitido por lei, porém ndo é
muito empregado devido ao seu elevado preco, pois o produto é taxado como o petrodiesel,
embora ainda haja situa¢des indefinidas de comercializagao.

3.3. Modelos Basicos de Comercializacio

A andlise da cadeia de comercializacdo de biodiesel dos trés paises da Unido Européia e dos
Estados Unidos demonstra que existem basicamente trés modelos de comercializagdo: (1)
flexivel, (2) intermedidrio e (3) rigido.

O modelo flexivel € praticado nos Estados Unidos, onde o biodiesel é produzido por pequenos
e médios produtores, espalhados por todo o pais, que produzem para uso proprio ou para
comercializacdo com revendedores ou usudrios finais, fornecendo biodiesel puro (B100) ou
na mistura requisitada, que normalmente, mas nao obrigatoriamente € B2 ou B20.

Ja o modelo francés pode ser considerado rigido, pois o biodiesel € comercializado
exclusivamente pelas empresas distribuidoras de combustiveis, que sdo também responsaveis
pela elaboragdo de misturas exclusivamente na propor¢ido de BS e B30. Existem trés grandes
produtores de biodiesel que nao sdo autorizados a comercializar o produto com o usudrio final
e nem elaborar misturas.

A Alemanha e a Itdlia praticam o modelo intermedidrio. Na Alemanha o biodiesel chega aos
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postos de abastecimento puro e o proprio usudrio final é quem efetua a mistura na
porcentagem desejada. Tudo leva a crer que na Alemanha a comercializacdo seja feita através
de um revendedor, que néo é o proprio produtor de biodiesel nem a distribuidora de petréleo.
Ja no caso da Itdlia o produtor possui a liberdade de comercializar o produto com empresas
distribuidoras de combustivel ou usudrios finais, porém, isso normalmente € feito na forma de
venda em atacado.

Na maioria dos paises em que foi efetuado o levantamento da cadeia de comercializacdo de
biodiesel o produtor declara a qualidade do produto, podendo estar sujeito a inspec¢do por
orgios especificos. Nao hd controle da qualidade ao longo da cadeia de comercializagdo, pois
a incidéncia de adulteracdo ndo € esperada. Ainda assim, existem organismos criados pelos
proprios produtores de forma a garantir a qualidade do biodiesel.

4. PROPOSTA DE MODELO BRASILEIRO

A proposi¢do do modelo de comercializagdo de biodiesel no Brasil parte dos modelos
extraidos da experiéncia internacional e procura concilid-los a realidade brasileira, que
apresenta alguns aspectos especificos.

4.1. Aspectos especificos da realidade brasileira

O Brasil possui grande diversidade de matérias-primas para a produgdo do biodiesel que se
distribuem de forma regionalizada, o que nio ocorre na Unido Européia, limitada a produgao
a partir de dleo de colza e girassol, ou nos Estados Unidos onde predomina a produg¢do a partir
de dleo de soja. A diversidade de matérias-primas e sua distribui¢do regionalizada dificultam
a difusdo de um processo produtivo padronizado, o que pode prejudicar a producdo em
conformidade com um padrdo tnico.

Além disso, o Brasil possui grande extensdo territorial, o que amplia a cadeia de
comercializago e dificulta o controle de qualidade do produto depois de sua saida da fébrica.
Junte-se a isso o fato de existir um ambiente propicio a incidéncia de fraude, adulteracio e
vulnerabilidade do controle tributdrio, situacdo que exigiria a implantacdo de um sistema de
controle de qualidade ao longo da cadeia de comercializagio.

Embora o uso de biodiesel ainda ndo esteja disseminado no mercado de combustiveis
brasileiro, o pafs possui experiéncia de distribuicdo de um outro biocombustivel, o etanol -
dlcool etilico produzido a partir da cana-de-agtcar, que desde a década de 70 é amplamente
utilizado puro (E100) ou em mistura com a gasolina, atualmente em torno de 25% (E25). De
modo a ratificar as consideragdes anteriores, a experiéncia na comercializa¢do do etanol no
Brasil foi analisada com foco nos aspectos apresentados.

4.2. A cadeia de comercializacio do etanol

No Brasil, 85% do etanol, denominado de etanol anidro combustivel, destina-se 4 adi¢do na
gasolina compondo a mistura E25. O restante é utilizado majoritariamente em veiculos
desenvolvidos especialmente para uso de etanol hidratado combustivel e um pequeno
percentual para a alcoolquimica e industrias de bebidas e farmacéutica (SINDACUCAR,

2004).

O mercado de etanol combustivel, antes controlado pelo governo, foi liberado em maio de
1997 para o etanol anidro e, em fevereiro de 1999, para o etanol hidratado. Até entdo a

1175



XVIII CONGRESSO DE PESQUISA
E ENSINO EM TRANSPORTES

Petrobrds, empresa estatal brasileira de producdo e distribuicdo de derivados de petréleo,
comprava sob orientacdo do Governo Federal o etanol anidro de usinas e destilarias (unidades
produtoras) e revendia o produto as companhias distribuidoras de combustiveis. Os pregos
dessas duas operacdes eram fixados pelo Governo Federal com pregos tabelados e publicados
no Didrio Oficial da Unido. Com a liberacdo, o pre¢co do etanol anidro deixou de ser
estabelecido pelo Governo e passou a ser negociado entre produtores e distribuidoras por
meio de contratos de fornecimento, sem a intermediacdo de Orgdos governamentais
(SINDACUCAR, 2004).

O mercado de distribui¢do que no passado era explorado por cinco grandes distribuidoras, se
fragmentou em 200 empresas, que compram etanol das unidades de producio, elaboram a
mistura com a gasolina e revendem para os postos de servicos. Também é possivel que os
postos comprem o etanol hidratado direto da unidade de producdo, embora isso seja
considerada uma atividade ilicita (SINDACUCAR, 2004).

O controle da qualidade do combustivel é efetuado pela Agéncia Nacional de Petréleo (ANP)
nas distribuidoras e nos postos de servico. Esta acompanha a evolu¢do do mercado de revenda
e de distribuicdo de etanol combustivel, com intuito de verificar a existéncia de indicios de
infracdo contra a ordem econdmica e de possiveis adulteracées no combustivel (ANP, 2004).

Atualmente prevalece o regime de livre mercado, sem subsidios. Os precos do etanol nas
unidades produtoras variam de acordo com os periodos de safra e entressafra, o volume de
estoque existente e o comportamento da oferta e demanda. Além disso, os custos de transporte
representam fator determinante na formagdo dos precos do dlcool, em func¢do da grande
distancia (em média) entre as unidades industriais e os centros de consumo ou as chamadas
bases de distribuicdo. Para se chegar ao preco final nas bombas, ao custo de produgdo e
transporte € preciso agregar valor dos impostos e a margem de lucro das companhias
distribuidoras e dos postos revendedores (Cunha, 2004).

Existem trés tipos de impostos que incidem sobre o preco do dlcool. Dois destes Federais que
sdo a Contribui¢do de Intervencdo no Dominio Econdmico (CIDE) e a Contribui¢do Social,
ambos com aliquotas fixas no Brasil inteiro. J4 o Imposto de Comercializagdo de Mercadorias
e Servigos (ICMS), é Estadual e varia de acordo com o Estado (Cunha, 2004).

Existem algumas fragilidades no sisttema de comercializacdo do etanol no Brasil que
permitem a sonegacdo de impostos. Uma delas é devido ao fato do etanol ser o tnico
combustivel automotivo sem a incidéncia e o recolhimento dos tributos “protegidos” pela
Petrobras, ou seja, na gasolina e no diesel todos os tributos (PIS / COFINS, CIDE e ICMS)
sdo recolhidos pela Petrobras, dando uma garantia na arrecada¢do quanto a sonegacgdo. Ja no
etanol hidratado a tributacdo € recolhida em duas fases distintas: no produtor e na
distribuidora. A incidéncia no produtor, que sdo 300 espalhados pelo pais, ndo d4 a mesma
garantia de recolhimento que pela Petrobras. A elevada incidéncia de tributos na distribuidora
€ foco de sonegagdo, visto que existem mais de 250 distribuidoras autorizadas a funcionar,
muitas delas com o Unico intuito de sonegar (SINDICOM, 2004).

Além disto, a carga tributdria € muito elevada, o que é um enorme incentivo econdmico para a

sonegacdo. Assim sendo, a fraude mais frequente devido a essa tributacio elevada é a adicao
de dgua no etanol pelo posto revendedor para que o preco final seja menor. A fraude ocorre
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também através da venda direta da usina para o posto revendedor sem utilizacdo da
distribuidora, o que € proibido por lei. Outros pontos vulnerdveis dizem respeito a cobranca
diferenciada do ICMS por destino. Como ha diferenca na cobranca de aliquotas entre os
estados, algumas empresas alegam que vao comercializar o produto em outra regido, quando
na verdade ndo o fazem. Esta é certamente uma das maiores fraudes tributdrias que existem
atualmente. Pode também ocorrer vendas sem nota fiscal pelo produtor ou distribuidora, o que
seria impraticdvel se o produto passasse obrigatoriamente da Petrobras(SINDICOM, 2004).

Como o dlcool tem uma tributagdo diferenciada de ICMS dependendo da sua finalidade:
dlcool anidro, dlcool hidratado e outros fins. Esta tributagdo diferenciada acaba sendo um
enorme incentivo econdmico a fraude. Uma delas 4 que a distribuidora adquire 4lcool anidro
no produtor adiciona dgua e depois revende para o posto revendedor como dlcool hidratado
(pode ter até 5% de 4gua), sem recolher os tributos que incidem no élcool hidratado e ndo
incidem no &lcool anidro. Outro exemplo € que o produtor em conluio com a distribuidora
vende dlcool hidratado com nota fiscal de dlcool anidro, sem pagar ICMS. Pode-se citar
também o uso exaustivo das notas fiscais, que sdo “clonadas”, frias ou usadas em vdrias
operacdes de compra e venda. Além disso, muitas vezes a adi¢do de anidro a gasolina ocorre
acima dos 24% determinados por lei (SINDICOM, 2004).

A politica tributdria para os combustiveis induz a distor¢des, incentiva fraudes e desestimula
novos investimentos no setor. Além disso, o excesso de postos de revenda leva a baixa
rentabilidade, e fiscaliza¢do deficiente no setor, o que estimula a sonegacdo e a venda de
produtos fora de especificacio.

Entende-se que antes da liberacdo ocorrida no final da década de 90 a comercializagdo do
etanol combustivel no Brasil seguia o modelo rigido, porém, atualmente aproxima-se do
modelo intermedidrio, podendo, se considerada a pratica de atividade ilicita, ocorrer o modelo
flexivel.

No caso brasileiro verifica-se que a flexibilizacdo do modelo de comercializa¢do propiciou a
ocorréncia de ndo conformidades no processo (adulteracdo, fraude, sonegacio) o que dificulta
o controle da comercializacio e da qualidade do produto final. E importante destacar que no
Brasil o etanol € produzido de uma tinica matéria-prima (cana-de-agticar) e sua produgdo estd
praticamente concentrada na Regido Sudeste, o que ndo deve ocorrer com o biodiesel.

Foi descrito acima como ocorre a cadeia de comercializacdo do etanol de forma que ao
elaborar a cadeia de produgdo e comercializacdo do biodiesel, ndo ocorram as mesmas
fragilidades deste sistema ji em funcionamento.

4.3. Proposta de Modelo Brasileiro

Com base no que foi apresentado anteriormente, buscou-se conciliar os resultados da
experiéncia internacional e dos mais de 30 anos de experiéncia nacional com a
comercializag¢do de etanol combustivel com os aspectos especificos da realidade brasileira, de
modo que se pudesse obter uma proposta de modelo de comercializacdo do biodiesel que
fosse capaz considerar o aproveitamento de um conjunto diversificado de matérias-primas
com a qualidade do produto final, como pode ser visto na Figura 2.

4.3.1 Descrig¢do do modelo
A proposta de modelo brasileiro de comercializacdo de biodiesel deve ser baseada no modelo
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rigido, respaldado pela experiéncia francesa e nacional, na comercializacdo do etanol. No
entanto, em funcdo da diversidade de matérias-primas para a producdo de biodiesel, ndo é
possivel adotar a mesma rigidez da comercializacdo na producdo, que deverd ser capaz de
trabalhar com um mix de dleos, dentre os quais o 6leo residual de fritura, residuo encontrado
nos centros urbanos.

Para permitir a maior diversidade possivel de matérias-primas para produgdo de biodiesel,
possibilitando inclusive o privilégio de recursos regionais, seriam criadas bases de cultivo
com multiplas culturas oleaginosas. Estas bases, que podem adotar atividade cooperativada,
seriam capazes de plantar, colher e extrair 6leo na sua forma bruta, sendo que as plantas de
extracdo de 6leo seriam dimensionadas para atender uma ou mais bases de cultivo.

O mix de dleos vegetais seria transportado para plantas de biodiesel, para ser processado,
podendo receber adi¢do de dleo residual, o que dependerd da disponibilidade. Estas plantas se
localizariam proximas das bases de distribui¢do de petrodiesel, de modo que a mistura
pudesse ser feita no momento subsequente a producdo de biodiesel. Ao produtor de biodiesel
s6 seria permitida a comercializacio com produtor do petrodiesel ou com o revendedor de
combustiveis. Fica a cargo deste ultimo disponibilizar a mistura ao consumidor final.

CULTURAS
CO-PRODUTOS

OLEO
MAMONA RESIDUAL
CONTROLE DE
QUALIDADE 1
EXTRACAO
DO OLEO —
PRODUCAO | B100
BABACU DE
BIODIESEL

BASE DE
CULTIVO A —
COLZA MIX DE OLEOS

CO-PRODUTOS

CONTROLE DE
QUALIDADE 2

EXTRACAO
DO OLEO

B5

CONTROLE DE
FINAL (ANP)

POSTO D
SERVICO

BASE DE
CULTIVO B

4.3.2 Discussdo do modelo

Como pode ser visto, 0 modelo permite que se pratique a maxima diversificagdo de matérias-
primas para produgdo de biodiesel por considerar a produgio descentralizada de oleaginosas e
a extracdo de 6leo proxima do local de cultivo. O 6leo vegetal bruto, com menor valor
agregado e periculosidade para transporte que o biodiesel € enviado 4s plantas de producdo de
biodiesel, que devem ser capazes de processar um mix de 6leos, ajustando suas caracteristicas
fisico-quimicas de modo a produzir um biodiesel de acordo com uma unica norma de
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producdo nacional.

Neste caso, a planta de produgéo é o ponto critico do modelo de comercializacdo, pois sobre
ela recai a responsabilidade de adequar o mix de matérias-primas a qualidade do produto final.
Por outro lado, dispde-se da vantagem de ter flexibilidade na aquisi¢do de matérias-primas e
independéncia mitua entre produtor do 6leo vegetal e produtor do biodiesel.

Propde-se que haja desde a producdo até o consumo final trés controles da qualidade do
produto, conforme demonstrado no fluxograma da Figura 2. Dois destes controles efetuados
pelos préprios produtores. O primeiro monitoramento seria assim que é produzido o biodiesel.
O produtor deveria no ato da revenda comprovar que o produto estd de acordo com todas as
exigéncias da Portaria 255/ 2003 da Agéncia Nacional de Petréleo (ANP), o mesmo deveria
ser efetuado quando o revendedor vender para os postos de abastecimento o B5, de forma que
o posto esteja certo de que estd comprando o biodiesel de acordo com o padrio de
especificagdo, mas desta vez com base em Regulamento Técnico da ANP para o diesel (ANP,
2001). O dltimo monitoramento seria efetuado pela ANP no posto de gasolina, como ja se faz
com os demais combustiveis, como garantia de que o posto ndo efetuou nenhuma adulteracio,
este monitoramento também serd efetuado com base na especificagdo do diesel.

A maioria dos paises em que o biodiesel jd estd em fase de comercializagdo ddo isencdo
tributdria em toda a cadeia de produgdo. Essa é uma forma de incentivar o uso deste
combustivel e com isso fica, na maioria das vezes, mais barato que o diesel. Caso ndo fosse
dada esta isencdo dos impostos o consumo do biodiesel ndo seria atrativo para o consumidor,
além de que o usudrio sempre tem resisténcia a um produto novo. Na maioria dos paises onde
a pesquisa foi efetuada, esta isen¢@o foi dada somente para um limite de producdo anual.

Ja no Brasil a proposta é de que o biodiesel tenha no minimo o mesmo preco que o diesel,
desta forma ndo ird prejudicar a induistria de diesel e atraird o consumidor a usar um
combustivel com vantagens ambientais.

5. CONCLUSOES E RECOMENDACOES

Por meio do procedimento de pesquisa foi possivel identificar os principais contatos para o
levantamento da experiéncia internacional na comercializacdo de biodiesel. A consulta a
institui¢cdes de pesquisa, empresas e profissionais especializados do conjunto de paises
responsdvel por 94 % da produg¢do mundial de biodiesel em 2003, demonstrou que existem
trés modelos basicos de comercializacdo: modelo flexivel, um modelo intermediirio e um
modelo rigido.

No entanto a estrutura destes modelos estd intimamente relacionada as caracteristicas
especificas de produgdo e comercializacdo encontrada nestes paises, ndo necessariamente
semelhantes a realidade brasileira, onde se observa grande diversidade de matérias-primas,
grande extensdo territorial e um ambiente propicio a incidéncia de fraudes, adulteracdes e
vulnerabilidade do controle tributario. Isto pode ser comprovado pela experiéncia recente com
a comercializacdo de etanol no Brasil.

A conciliagdo dos modelos de comercializagio internacionais com os aspectos especificos da

realidade brasileira recomenda que a cadeia de produgdo e comercializacdo do biodiesel
deverd ser da forma mais centralizada possivel, seguindo o modelo rigido, de modo a

1179



XVIII CONGRESSO DE PESQUISA
E ENSINO EM TRANSPORTES

assegurar a qualidade do produto aos usudrios finais. O modelo proposto também proporciona
flexibilidade na producdo de matérias-primas (6leos vegetais) de modo a garantir a geragdo de
empregos no campo, principal aspecto a ser considerado no programa nacional de biodiesel.
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