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RESUMO

Num cenario de caréncia financeira, manter determinados niveis de qualidade de vias urbanas s6 é possivel se as
decisdes de Manutencao e Reabilitagdo (M&R) dos pavimentos forem tomadas considerando as se¢des mais
prioritarias. O objetivo deste trabalho ¢ apresentar uma metodologia de andlise multicritério que permite
estabelecer a priorizagdo de interven¢des de M&R em se¢des de vias urbanas pavimentadas, integrando critérios
objetivos e subjetivos no apoio a tomada de decisdo. A metodologia utiliza AHP (Analytic Hierarchy Process) e
SIG (Sistema de Informagdo Geografica), ¢ adequada a realidade das cidades médias brasileiras, mas mantém a
viabilidade de aplicagdo em cidades de outras dimensdes, desde que as particularidades dessas cidades sejam
consideradas. O estudo de caso realizado na cidade de Sdo Carlos-SP, utilizando-se levantamento da condi¢do do
pavimento de toda a malha viaria, permitiu avaliar as vias urbanas prioritarias as atividades de M&R com
relagdo a sua localizagdo, condi¢do do pavimento, hierarquia viaria e custos das estratégias previstas.

ABSTRACT

The success of a pavement Maintenance and Rehabilitation (M&R), in a scenario of budget restriction, is highly
dependent of its prioritization criteria. The main goal of this work is to present urban roadways prioritization
model based on Multicriteria Decision Analysis, considering both objective and subjective criteria. The model
developed in this work uses AHP (Analytic Hierarchy Process) and GIS (Geographical Information System) and
it is adapted to the conditions that are common in Brazilian medium-sized cities, but at the same time it
maintains the application viability for cities of other dimensions, since the particularities of those cities are
considered. The case study performed at the city of Sao Carlos, State of Sao Paulo, Brazil, used a data bank
available from previous research works on pavement evaluation. Thus, it was possible the evaluation of an urban
roads prioritization program based on pavement condition, roads hierarchy, costs of M & R strategies and
location.

1. INTRODUCAO

A necessidade de conservagdo de redes vidrias tem incentivado a promoc¢do de estudos
envolvendo vérios temas relacionados com a gestdo de atividades sobre os pavimentos.
Portanto, percebeu-se a necessidade de se desenvolver ferramentas para monitorar desde a
construcdo, a conservagdo até a reconstrugdo dos pavimentos. Entretanto, critérios técnicos e
quantitativos, para as questdes relacionadas a selecdo dos locais onde essas atividades sdo
realizadas, geralmente sdo pré-estabelecidos dentro de sistemas complexos € poucos sdo os
procedimentos simplificados que consideram quesitos cada vez mais importantes para a
sociedade moderna. Diversas novas exigéncias tém em vista conceitos associados a
mobilidade sustentavel, e envolvem aspectos econdmicos, operacionais, de seguranca de
trafego e ainda socio-ambientais.

A busca do refinamento dos critérios, utilizados na selecdo de vias pavimentadas sujeitas a
M&R, estd sendo atualmente objeto de pesquisas, direcionadas fundamentalmente a procura
de modelos que permitam melhorar as tomadas de decisdo. Por outro lado, a falta de
informacdo em relacdo as novas técnicas de conservacdo do pavimento por parte dos



responsaveis pelos projetos € manuten¢ao de vias urbanas e, frequentemente, a falta de
recursos, sdo problemas constantes nas administracdes publicas do pais e que diminuem a
eficacia nas tomadas de decisdo. Neste sentido, o presente trabalho apresenta uma
metodologia de analise multicritério para M&R de vias urbanas pavimentadas que depende de
procedimentos pouco complexos e que inclui a avaliagdo de um conjunto bem definido de
critérios, quer sob aspectos técnicos quer sob aspectos sdcio-econdmicos.

Assim, o objetivo deste trabalho ¢ apresentar uma metodologia de analise multicritério que
permite estabelecer a priorizagdo de intervengdes de M&R em segdes de vias urbanas
pavimentadas. A metodologia de andlise multicritério integra critérios objetivos e subjetivos
no apoio a tomada de decisdo. O trabalho estd dividido em duas partes: a primeira contempla
a apresentacdo e estruturacdo da metodologia, incluindo a identificacdo e estruturagdo dos
critérios através do Processo Hierdrquico Analitico; e na segunda parte é apresentada uma
aplicacdo pratica com o estudo de caso na cidade de Sdo Carlos, SP.

2. METODOLOGIA DE ANALISE MULTICRITERIO NA M&R DE PAVIMENTOS
A selecdo das secOes candidatas a atividades de M&R numa rede vidria urbana ¢
essencialmente um processo de decisdo através do qual se comparam as vdrias segdes
alternativas (possuidoras de caracteristicas especificas) e se identificam as se¢des mais
prioritarias a receber essa manutencdo e/ou reabilitagdo. A priorizagdo de secdes pode ser
desenvolvida de acordo com diferentes pressupostos, em func¢do do designio que se pretende
alcangar e das respectivas varidveis associadas. Em geral, podemos considerar trés visdes
distintas, que podem ser consideradas autonomamente ou em conjunto, na identificacao
dessas priorizacdes:

e Visdo Politica, cujo motivo de dar maior prioridade a uma determinada via urbana, ou
secdo, esta associada principalmente a programas tragados durante campanhas eleitorais;

e Visdao SocioeconOmica, na qual sdo tragados projetos que consideram solugdes
estratégicas, buscando minimizar o custo das intervengdes e maximizando o beneficio dos
usudrios, no sentido de melhorar a qualidade de vias de acesso a locais especificos;

e Visdo Técnica, em que a meta ¢ manter a rede em boas condi¢des para circulacdo do
trafego, mas procurando também aumentar a vida util dos pavimentos.

Frente a esses propdsitos, o estudo desenvolvido abrange os objetivos das duas ltimas visdes.

Deste modo, a metodologia proposta visa definir um indice para as secdes e/ou vias

pavimentadas que atende a critérios relativos a importancia da se¢do na rede, tanto pela sua

localizagdao como pela sua classificacao, as condigdes do pavimento e aos custos associados as
estratégias de M&R aplicaveis. Assim, na definicio da metodologia para a priorizagdo das
se¢Oes/vias urbanas pavimentadas admite-se que:

e A prioridade ¢ avaliada segundo um conjunto de objetivos, neste caso, socioecondmicos €
técnicos;

e O indice de prioridade é um valor que incorpora diversos atributos relativos as
caracteristicas de cada secao ou via e resulta da combinagao desses atributos;

e Os grupos de atributos (critérios que respeitam a objetivos especificos), assim como o0s
atributos individualmente, possuem importancias diferenciadas (pesos) na defini¢do da
prioridade;

e O indice de prioridade resulta da ponderacdo e agrega¢do dos valores obtidos para os
diversos atributos. A agregagdo resulta da estruturacdo dos atributos, que neste caso se
podem considerar como fatores, segundo o Processo Hierarquico Analitico;



e C(Cada fator, critério que acentua ou diminui a necessidade de atividades de M&R numa
determinada secdao ou via urbana pavimentada, devera ser avaliado segundo uma escala
normalizada de forma a permitir a sua agregacdo com outros fatores pertencentes ao
mesmo objetivo especifico.

A forma adotada para quantificar a importancia dos varios fatores e grupos de fatores, ou seja,
o quanto eles influenciam a necessidade de M&R de pavimentos, a respectiva estruturagao
hierarquica e a forma de agregacao sao estabelecidas na metodologia desenvolvida recorrendo
a técnicas de Avaliagdo Multicritério (MCDA- Multicriteria Decision Analysis ). Assim,
admite-se que os fatores e grupos de fatores, baseados nos objetivos/propositos, funcionam
como critérios na avaliacdo da prioridade de intervencdes de M&R de pavimentos, ou seja,
que possuem importancias distintas que serdo traduzidas em contribui¢des diferenciadas no
calculo do indice de prioridade.

O processo considera multiplos critérios organizados em varios niveis, em grupos € subgrupos
de critérios. Deste modo, a estrutura de critérios que permite calcular o indice de prioridade
estd organizada em grupos de critérios que se subdividem em diferentes niveis, em que o nivel
mais alto devera ser a meta do problema, o objetivo final do processo de decisao. Como refere
Ramos (2000), os niveis sdo estruturados de modo a que se possa descer de niveis mais
abrangentes (grupos de critérios) para niveis mais especificos, terminando em um nivel de
atributos, isto ¢é, constituido por critérios quantificaveis para cada se¢do pertencente a rede
viaria urbana em avaliagao.

A quantifica¢do do indice de prioridade (IP) de cada segdo (i) da rede resulta da agregagao
dos scores obtidos para os varios grupos (Scoreg) em avaliagdo. Cada Scoreg resulta da média
ponderada dos scores de cada grupo (g) de fatores, que por sua vez sdao obtidos pela agregagao
dos scores dos fatores (Scorer). Por sua vez, os Scores resultam da agregacdo dos scores
normalizados dos atributos, também frequentemente considerados como indicadores (Score;).
Assim, a expressdo que agrega todos os scores normalizados corresponde a uma Combinagao
Linear Ponderada (WLC - Weighted Linear Combination - Voogd, 1983), permitindo aos
critérios compensar entre eles as suas qualidades. No entanto, os varios critérios (fatores) em
analise podem ser complementares ou equivalentes, ¢ frente a essa situagdo, faz-se a
agregacdo em grupos de critérios similares. Assim, o IP passa a ser avaliado por grupos de
critérios (ou grupos de fatores), conforme a Equacdo 2, onde Scoreg e Wy sdo respectivamente
o score normalizado e ponderado e o peso atribuido a cada grupo (g) de critérios.
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Os critérios envolvidos sdo expressos em termos de caracteristicas da via ou da secdo de
pavimento. Essas caracteristicas podem assumir valores numéricos (objetivos) ou lingiiisticos
(subjetivos), dependendo do tipo de critério que esta sendo considerado. Para que os valores
dos diferentes critérios possam ser agregados ¢ necessario efetuar a sua normalizacdo. Os
critérios continuos sdo normalizados recorrendo-se a fungdes fuzzy, segundo as quais um
conjunto de valores expresso numa dada escala ¢ convertido num outro, comparavel e
expresso numa escala normalizada (por exemplo, de 0 a 1). Por outro lado, alguns critérios

com valores lingiiisticos subjetivos sdo normalizados atribuindo-se valores de scores de forma
arbitraria, dentro da mesma escala adotada para os critérios continuos. A forma arbitraria de

IP =



atribuir valores de scores dentro de uma determinada escala normalizada ndo afeta a
confiabilidade da anélise, sendo que ¢ sempre possivel adapté-la a cada aplicacdo, atribuindo
valores e variaveis diferentes para serem estudados caso a caso. Do mesmo modo, também ¢
possivel incorporar diversas formas de fungdes fuzzy ao processo. Para uma melhor
compreensdo das técnicas associadas a normalizagdo dos scores dos critérios, incluindo uma
descri¢do detalhada das metodologias possiveis, ver Ramos (2000), Mendes (2001) e Lima
(2007). Portanto, para aplicar a metodologia € necessario que sejam conhecidos os seguintes
dados: a rede vidria existente, os critérios de decisdo, os pesos a aplicar a cada critério e aos
grupos de critérios, as fungdes de normalizagdo e as informagdes pertinentes a cada critério.

3. APLICACAO DA METODOLOGIA EM AMBIENTE SIG

A metodologia apresentada neste trabalho ¢ passivel de ser desenvolvido num Sistema de
Informacao Geografica (SIG), em formato vetorial, o que vem potenciar ainda mais a sua
utilizagdo, pois permite que para além da priorizagdo das vias seja possivel verificar
espacialmente a sua distribui¢do na rede. Sendo a metodologia de facil integracdo em
ambiente SIG, apds a digitalizagdo dos dados espaciais relativos a rede vidria em estudo e a
organizagdo dos dados alfanuméricos em tabelas, ¢ possivel recorrer a analise de redes ¢ de
mapas para obter o indice de prioridades em questdo. A Figura 1 apresenta as etapas
necessarias para aplicar a metodologia em ambiente SIG.
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Figural: Etapas para aplicar a metodologia em ambiente SIG

Fazendo-se uso de mapas que contenham a rede e os atributos vinculados a cada se¢do de
pavimento da rede, o primeiro passo consiste em identificar as formas de medidas referentes a
cada fator e, a seguir, proceder com a normalizacdo dessas medidas, obtendo-se os scores dos
fatores. Através da aplicagdo dos pesos de cada fator aos scores obtidos, resultam os
respectivos scores normalizados e ponderados. Em seguida, os scores normalizados sao
agrupados, obtendo-se, entdo, os indices de prioridade para cada grupo de fatores. Finalmente,



através de um novo agrupamento, determina-se o indice de prioridade global. A Figura 2
representa a modelagem utilizada na generalizagdo dos indices de prioridades para todas as

segoes da rede.
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Figura 2: Modelagem utilizada para a obten¢do do mapa final de prioridades

4. IDENTIFICACAO E AVALIACAO DOS CRITERIOS DE DECISAO

A definicao das prioridades de conservacdo deve ser realizada considerando todos os fatores
técnicos e econdmicos, ndo apenas a curto prazo, mas também analisando as conseqiiéncias de
todos os custos e beneficios a médio prazo. Isso se faz através da utilizagdo de sistemas de
geréncia que permitam, através dos respectivos modelos de desempenho, simular os efeitos de
diferentes estratégias de conservagdo. No entanto, mesmo na auséncia destes meios de apoio a
simulagdo de diferentes cenarios (os modelos de desempenho), existe a possibilidade de
determinar as prioridades de conservacao através de um reduzido conjunto de critérios de
compreensdo bastante racional (Pereira & Miranda, 1999).

4.1. ldentificacdo dos Critérios

A grande maioria dos sistemas para gestdo de acdes sobre o pavimento, incluindo o
SGP-DNER (Sistema de Gestdo de Pavimentos do Departamento Nacional de Estradas de
Rodagem), faz uso dos métodos propostos pelo HDM (Highway Design and Maintenance
Standards Model). Deste modo, utilizam como critérios para definir prioridades aqueles
contidos no HDM, considerando o fator econdmico como um dos mais importantes.
Entretanto, existem critérios mais simples para a defini¢do de prioridades de manutengao que
embora ndo levem em consideracdo fatores de ordem econdmica, podem ter aplicagdo por sua
rapidez e custo reduzido (Visconti, 2000).

Em 2005, como refere Lima et al. (2006), foi realizada uma pesquisa com as prefeituras de
cidades médias brasileiras que mostrou a opinido e o ponto de vista de especialistas e



engenheiros responsaveis pelas obras viarias quanto aos critérios efetivamente relevantes para
a selecdo de vias pavimentadas. Nessa ocasido alguns critérios foram identificados como
relevantes na decisdo, tais como: condi¢cdo do pavimento, hierarquia viaria, a localizagdo das
secdes de pavimentos e os custos associados a M&R dos pavimentos. Além desses critérios,
outros foram considerados importantes para a decisdo: Servigos de tapa-buracos (realiza¢ao
de manuten¢do de rotina e ndo de prevencdo); Localizacdo: dar prioridade a locais que
possam causar transtornos a circulacdo de pedestres e veiculos; Compatibilizagdo com outros
servigos de infra-estruturas urbanas; Corredores de Onibus, por se tratar de manutencao mais
sistematica; Vontade politica: relacionada com propostas de campanha eleitoral, solicitagdes
de orcamento participativo e critérios socio-econdmicos. Para informag¢des mais detalhadas
sobre a pesquisa realizada com as prefeituras ver Lima et al. (2006).

Tendo por base os resultados da pesquisa referida, e na posse das respostas e opinides obtidas
de profissionais responsaveis por obras e servigos relacionados com os pavimentos urbanos,
definiu-se uma lista de critérios efetivamente relevantes. Na Tabela 1 apresentam-se esses
critérios, identificados para a metodologia desenvolvida, e a sua estruturagdo em quatro
grandes grupos: Fatores associados a hierarquia vidria; Fatores associados as questdes
técnicas e operacionais; Fatores associados a localizacdo das se¢des de pavimentos; Fatores
associados aos custos. Deve-se enfatizar que os critérios considerados devem ser passiveis de
avaliagdo, tanto do ponto de vista da disponibilidade de dados quanto do ponto de vista do
esfor¢o de aquisi¢do dos mesmos.

4.2. Defini¢do do Grau de Importancia de Cada Critério

Para a defini¢do dos pesos, adotou-se 0 método de comparagao par a par proposto no Processo
Analitico Hierarquico (do inglés Analytic Hierarchy Process — AHP; Saaty, 1980). Por meio
dessa técnica, pesos e prioridades sdo derivados a partir de um conjunto de julgamentos
subjetivos realizados por avaliadores ou participantes envolvidos no processo. A comparagao
par a par, entre os N critérios, ¢ realizada a partir de uma matriz reciproca quadrada n x n,
onde os critérios estdo dispostos na mesma ordem ao longo das linhas e das colunas. Portanto,
o valor ajj representa a importancia do critério da linha i em relagdo ao critério da coluna j,
conforme a Equacao 1.

aij:L,paraiij e g;=I1,parai=] (1)
Ji

Por exemplo, se o critério da linha i=1 ¢ cinco vezes mais importante que o critério da coluna
J=3, entdo a;3=5 e a;=1/5. Isso implica que apenas a metade triangular superior direita da
matriz necessita ser avaliada, ja que a outra metade deriva desta e a diagonal principal assume
valores unitarios. O desenvolvimento das comparacdes par a par de critérios exige a adocao
de uma escala que expresse e possibilite a normalizagdo dos julgamentos efetuados. Neste
trabalho adotou-se a escala proposta por Saaty (1980), composta por nove niveis numéricos,
conforme a Figura 3.

1/9 | 17 | 1/5 | 1/3 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9
Extrarg:lr;ente Bastante menos  Muito menos Pouco menos Igual Pouco mais Muito Bastante mais Extremamente
importante importante importante importante importancia importante importante importante  mais importante

Figura 3: Escala de Comparagao de Critérios

A avaliagdo foi realizada por meio de planilhas eletronicas desenvolvidas por Costa (2003) e
adaptadas para esta pesquisa. As planilhas foram enviadas a profissionais convidados a



participar de um painel de avaliagdo representado, portanto, a opinido de especialistas no
processo decisorio. Baseados no nivel dos agrupamentos dos critérios apresentados na Tabela
1, profissionais da area de Transportes efetuaram comparagao par a par, de critérios ou grupo
de critérios de decisdo, definindo a importancia relativa dos mesmos, para a priorizacdo de
secOes candidatas as atividades de M&R de pavimentos.

Tabela 1: Lista de critérios relevantes para a priorizagdo de segdes de pavimentos

Cddigo Fatores e Grupos de Fatores Cddigo Fatores e Grupos de Fatores
A Fatores associados a hierarquia viaria c Fatores associados & localizag&o das segdes de
Al Classe funcional pavimento
A2 Tipo de rota C1 Proximidade a infra-estruturas de Transportes
A3 Volume de trafego Cl.1 Proximidade a terminal rodoviério
B Fatores associados s questdes técnicas e Cl.2 Proximidade a terminal ferroviario
operacionais Cl3 Proximidade a portos e aeroportos
Bl Necessidade técnica por intervencéo Cl4 Proximidade a rodovias
Bl1.1 Indice combinado de defeitos Cc2 Proximidade a equipamentos publicos
Bl1.1.1 Trincas por Fadiga C2.1 Proximidade a escolas primarias e secundarias
B1.1.2 Trincas em Blocos C2.2 Proximidade a universidades
BI1.1.3 Defeito nos Bordos C2.3 Proximidade a postos de saude
Bl.14 Trincas Longitudinais C24 Proximidade a hospitais
B1.1.5 Trincas por Reflexao C2.5 Proximidade a centros administrativos
Bl1.1.6 Trincas Transversais C2.6 Proximidade a corporagdo de bombeiros
BI1.1.7 Remendos C2.7 Proximidade a instala¢des militares
B1.1.8 Panelas C3 Preferéncias pessoais ou administrativas
B1.1.9 Deformagéo Permanente C3.1 Proximidade a centros comerciais
B1.1.10 Corrugagao C3.2 Proxim. a bairros particular qualidade de vida
BI.1.11 Exudacdo C33 Proximidade a areas de lazer e esportes
BI.1.12 Agregados Polidos C34 Proximidade a areas turisticas
B1.1.13 Desgaste C3.5 Proximidade a 4reas industriais
Bl.1.14 Desnivel D Fatores associados aos custos
B1.1.15 Bombeamento D1 Custos dos Usuarios
B1.2 Indice da condigdo do pavimento Dl1.1 Custo de operagdo de veiculos
B1.3 Idade do pavimento D1.2 Custo do tempo de viagem
B2 Questdes Ambientais D1.3 Custo de acidentes
B3 Questdes de Seguranca D2 Custos da Administracao

Depois de determinar o peso de cada critério, o processo AHP permite calcular o Grau de
Consisténcia (CR- Consistency Ratio) dos julgamentos efetuados, o que garante um elevado
nivel de confiabilidade no conjunto de pesos resultantes da aplicagdo. Para mais detalhes
sobre 0 método de comparacdo par a par de critérios, ver Lima (2007) e Ramos (2000). Uma
vez realizadas todas as comparagdes, foram determinados os pesos finais, através da média
aritmética dos pesos calculados a partir das avaliagdes individuais.

5. APLICACAO A REDE VIARIA URBANA DE SAO CARLOS - SP

A metodologia apresentada foi aplicada a rede de vias urbanas de Sao Carlos, Estado de Sao
Paulo, com o proposito de priorizar e facilitar o planejamento das atividades de manutengado e
reabilitagdo a curto prazo. A plataforma SIG adotada foi o ArcView, utilizando o formato
vetorial do software, dentro do qual agrega-se a metodologia de avaliagdo multicritério e
foram desenvolvidas todas as etapas necessarias a sua implementacao, conforme identificadas
anteriormente.



Foi necessario para a realizacdo desta aplicacdo, organizar e vincular toda a informagdo
coletada aos mapas georeferenciados de modo consistente, dentro da plataforma SIG, como
por exemplo, os resultados de um levantamento de campo das vias urbanas de Sao Carlos,
contendo informagdes de inventdrio e avaliagdo do pavimento (Lima, 2004).

Do conjunto de critérios apresentados na Tabela 1 alguns ndo puderam ser considerados na
aplica¢dao desenvolvida no estudo de caso devido a falta de dados confidveis. Os pesos foram
remodelados com base nos graus de importancia atribuidos pelos avaliadores para os fatores
em questdo, sempre levando em conta o grau de consisténcia da avaliagdo. Os critérios nao
considerados no estudo de caso foram: 3° Nivel - Idade desde a ultima intervencdo,
Proximidade a Portos e Aeroportos; e 2° Nivel - Questdes Ambientais, Questdes de
Seguranga, Custos dos Usuarios.

A Tabela 2 apresenta os fatores considerados no estudo de caso e os respectivos pesos e a
Figura 4, por sua vez, ilustra a estruturada hierarquica organizada para a aplicacdo
desenvolvida. A implementacdo em SIG seguiu a estrutura apresentada na Figura 4, seguindo
os codigos apresentados na Tabela 2, em que para cada nivel foram gerados os mapas
resultantes da agregacdo dos critérios de ordem inferior, permitindo assim visualizar para toda
a rede a informagfo por nivel e o Indice de Prioridade Global.

Tabela 2: Fatores e pesos considerados no estudo de caso

Cddigo Fatores e Grupos de Fatores Pesos  Cdédigo Fatores e Grupos de Fatores Pesos
A \I:%troi;es associados a hierarquia 0223 C Fatore_s associados a localizacao das se¢Oes 0128
Al Classe funcional 0:290 de pavimento ’
A2 Tipo de rota 0,210 C1 Proximidade infra-estruturas Transportes 0,425
A3 Volume de trafego 0,500 Cl1.1 Proximidade a terminal rodoviério 0,437
B Eato_res associadc_)s as_questc“)es 0.378 Cl.2 Proximidade a terminal ferroviario 0,195
tecnicas e operacionais ' Cl1.3 Proximidade a rodovias 0,368
Bl indice combinado de defeitos 0,592 C2 Proximidade a equipamentos publicos 0,304
Proximidade a escolas primarias e
Bl1.1 Trincas por Fadiga 0,134 C2.1 secundarias 0,100
B1.2 Trincas em Blocos 0,036 C2.2 Proximidade a universidades 0,113
B1.3 Defeito nos Bordos 0,031 C2.3 Proximidade a postos de saude 0,183
Bl.4 Trincas Longitudinais 0,040 C24 Proximidade a hospitais 0,237
B1.5 Trincas por Reflexao 0,053 C2.5 Proximidade a centros administrativos 0,082
B1.6 Trincas Transversais 0,044 C2.6 Proximidade a corporacdo de bombeiros 0,185
B1.7 Remendos 0,049 C2.7 Proximidade a facilidades militares 0,099
B1.8 Panelas 0,211 C3 Preferéncias pessoais ou administrativas 0,271
B1.9 Deformagao Permanente 0,146 C3.1 Proximidade a centros comerciais 0,334
B1.10 Corrugagio 0,049 32 Proximidade a bairros com particular 0.141
Bl.11 Exudagio 0,027 ’ qualidade de vida ’
BI.12 Agregados Polidos 0,023 C33 Proximidade a areas de lazer e esportes 0,110
BI1.13 Desgaste 0,059 C34 Proximidade a areas turisticas 0,234
Bl1.14 Desnivel 0,048 C3.5 Proximidade a areas industriais 0,181
BI1.15 Bombeamento 0,050 D Fatores associados aos custos 0,271

B2 indice da condicio do pavimento 0,410




| PRIORIZAGAO DE SEGOES DE VIAS PAVIMENTADAS

T

ﬁ ‘ IJ—D_I':>NI'VEL1
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Pela implementagdo da metodologia obtiveram-se os mapas dos varios critérios do nivel 3 e
do nivel 2, procedendo-se em seguida a sua normalizagdo. Como exemplo ¢ apresentado na
Figura 5 o Indice da Condi¢do do Pavimento - ICP (Critério B2). Pela comparacio dos dois
mapas fica perceptivel o processo de normaliza¢dao em que se utilizou a fungdo fuzzy com os
pontos de controle X, igual a 40 e Xpigual a 90 (Figura 6).

(= \] 7~
b >
% \\\\\\ ICP.shp P_NORM.shp

W N 0-20 0-02
N/ 20 - 40 ) 0.2-0.4
. 40 - 60 i — 0.4-0.6
60 - 80 - - MOG 0.8

/\/ 80 - 100 % ) /\/0 8-1

—
(a) valores sem normalizac¢do (b) valores normalizados

Figura 5: Mapas de ICP nio normalizado e normalizado

U
. = cos *(a)
Y a:(x—xa)/(xb—xa)*ﬂ/2
Parax>xb,u=0; x<xa,u=1
0 b X

Figura 6: Exemplo de fun¢ao fuzzy (sigmoidal decrescente)



Seguindo as etapas de um processo de avaliagdo multicritério, primeiramente com a defini¢ao
da importancia relativa dos critérios através de pesos e depois com a normaliza¢do dos
critérios através de fungdes fuzzy a proxima etapa ¢ a combinagdo dos critérios. Para a
aplica¢do pratica dada neste trabalho realizaram-se combinagdes WLC (Weighted Linear
Combination) de acordo com cada nivel e agrupamento da estrutura, gerando, portanto, mapas
alternativos de prioridades de M&R de pavimentos. Na Figura 7 sdo apresentados os mapas
obtidos para os quatro grupos de critérios considerados no nivel 1.

—

(¢) Grupo C: Localizaqﬁo das secdes

Figura 7: Sdo Carlos — Indice de Prioridade por grupo de critérios de vias pavimentadas



Pela analise dos mapas constata-se que no mapa A (Figura7-a), com scores dos fatores
associados a hierarquia viaria, algumas vias foram priorizadas com scores entre 0,8 e 1,0,
evidenciando a sua importancia relativa na hierarquia viaria. O mapa B (Figura 7-b), referente
aos fatores associados a condi¢do do pavimento, apresentou valores bem variados dentro da
escala considerada e poucas segdes com scores elevados, indicando de modo geral, a boa
qualidade dos pavimentos das vias urbanas de Sao Carlos. Este resultado traduz, contudo, os
dados recolhidos no ano em que foi realizado o levantamento, ndo se podendo extrapolar para
o futuro. O mapa C (Figura 7-c), scores dos fatores associados a localiza¢do, mostra
prioridades mais elevadas em locais bem especificos, como por exemplo, proximos a postos
de saude e outros equipamentos considerados vitais para o funcionamento da cidade. O mapa
D (Figura 7-d), referentes aos scores de custos das estratégias de M&R de pavimentos,
apresenta 73% de se¢des com valores nulos, onde as atividades previstas sdo de ndo fazer
nada, levando, portanto, o custo a zero nestes locais e 25% das se¢des possuem SCOres maior
que 0.4, indicando a prioridade de intervencdo. O Mapa explicitando o Indice de Prioridade
Global, desenvolvido pelo agrupamento dos mapas dos 4 grupos de critérios (Figura 7) e
aplicacdo dos respectivos pesos (Tabela 2), ¢ apresentado na Figura 8.

Figura 8: Sdo Carlos: indice de Prioridade Global de vias pavimentadas

O mapa global (Figura 8) mostra que aproximadamente 7% das secdes avaliadas possuem
scores elevados entre 0,8 e 1, ou seja, vias com elevada prioridade de M&R de pavimentos.
Ainda ¢ perceptivel o numero elevado de scores mais baixos (valores entre 0 e 0,2), indicando
secdes de baixo nivel de prioridade.



6. CONSIDERACOES FINAIS

A implementacdo de técnicas de avaliagdo multicritério no apoio a decisdo em ambiente SIG
para o problema concreto da prioriza¢do de secdes com o objetivo de atividades de M&R de
pavimentos, com muitas vantagens ja evidenciadas em trabalhos anteriores, garantiu a boa
estruturacao da base da metodologia proposta. A metodologia mostrou-se eficiente em varias
etapas do processo, destacando-se a flexibilidade devido a possibilidade de modificar a
estrutura hierarquica que foi desenvolvida, no instante que se pretende retirar ou adicionar
algum critério de decis@o. A importincia atribuida a cada um dos critérios também pode ser
reconsiderada, pois dependendo da cidade em que a metodologia seja aplicada novas opinides
podem ser atribuidas e assim condicionar o modelo.

Do ponto de vista instrumental a metodologia apresentada mostra-se interessante pelo fato de
considerar de forma simples os conceitos de priorizagdo de vias e ainda integrad-lo numa
ferramenta poderosa de analise espacial. A exploragdo da metodologia pode assumir formato
de utilizagdo prética, tal como auxiliar administradores de 6rgdos governamentais que t€ém a
funcao de avaliar e planejar as intervengdes de conservacao em vias urbanas pavimentadas.
Pelo estudo de caso apresentado a aplicabilidade da metodologia ficou demonstrada, quer na
perspectiva da sua operacionalidade quer na perspectiva da sua utilidade.
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