Uma Proposta Metodologica para Estimar o Custo dadtuicdo do Ar Nas Analises de

Viabilidade de Sistemas de Transportes Urbanos

Marcelo Camilli Landmann, D. Sc.

PROCAM - Programa de Ciéncia Ambiental da USP

Prof 2. Dr 2, Helena Ribeiro
FSP - Faculdade de Saude Publida da USP

Prof. Dr. Csaba Deak
FAU - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP

Resumo

O objetivo deste trabalho é apresentar um novo doébara valoracdo monetéria da poluicdo do ar para
utilizado nas andlises de viabilidade de proje®msradnsportes. Os métodos tradicionalmente utitigadom
base nos custos de salilde, envolvem varias etapedéaldo, muita imprecisao, e sdo consideradosamuit
complexos e onerosos. Além disso, os dados nemessdgm sempre estdo disponiveis nos paises em
desenvolvimento, o que tem levado a adapta¢cesnmascdos resultados dos estudos feitos nos paises
desenvolvidos, com base na renda per capita, gon@r, desconsiderando assim a disperséo dos pesuen
outras especificidades das regides de estudo, cagnau de exposicédo e a pré-disposicao da populacdb

as doencgas. O método proposto tem como base ass astcontrole das emiss@es veiculares. Através de
pesquisa de precos de catalisadores e dos custommigtencao e fiscalizacdo das emissfes veiculares,
aplicando-se as equagbes de consumo de combusthaeisdes urbanas, chegou-se a um modelo bastante
simples e direto, que pode ser facilmente utilizads estudos de planejamento de transportes. Cadasd

de entrada séo utilizados os valores de veiculotlettulo*hora e velocidade média na rede, obtidparér

de modelos de simulacdo de transportes. Finalmertessinala que o método proposto deriva de uma
abordagem em que a conservacdo ambiental, maisielongra questdo de eficiéncia econdmica, é uma
condicdo necessaria a prépria reproducao da sageda

Abstract

The aim of this paper is to present a new methagstonate monetary values of air pollution, to sediin
cost/benefit analysis of transport projects. Titaelitional damage-based methods are very compégpitat
and data-intensive and present many uncertainBesides, data are not always available in devefppin
countries to feed those damage-based methods, emhditians adapt the results estimated to USA and
European countries just by applying a factor baeetthe differences of per capita revenue. But thatot
realistic, because it does not consider the logslids like atmospheric dispersion, exposure andigly
effects of air pollution on human health and maleri The proposed method is based on costs of leehic
emission control. By a simple formula based on fimsumption and data from traffic models we can
estimate the cost of air pollution through the rearprices of catalytic conversers and the costs of
maintenance and enforcement of vehicular emissiBimally, it is pointed out that the new methodses
from an approach where the environmental consemwatnore than merely an economic efficiency issua,
condition to society’s reproduction.



