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RESUMO

A mobilidade e a acessibilidade dos usuarios do transporte ptblico estdo intimamente relacionadas. O primeiro
que diz respeito as caracteristicas individuais dos mesmos, refletindo a sua capacidade de efetuar deslocamentos,
¢ altamente influenciado pelo segundo, que retrata as condigdes de servigo ofertadas pelo sistema de transporte
publico. Este trabalho tem como objetivo fazer um diagnostico espacial da acessibilidade e mobilidade dos
usuarios do sistema municipal de transporte publico por 6nibus na cidade de Vitoria-ES. Sao utilizados softwares
apropriados, capazes de demonstrar que as técnicas de analise espacial contribuem para um melhor entendimento
dos fendmenos relacionados a mobilidade e acessibilidade dos usuarios do sistema.

ABSTRACT

Public transportation users mobility and accessibility are closely related facts. Mobility is related to individual
characteristics of these users reflecting their capacity to move about. It is closely influence by accessibility which
reflects the general conditions of the services offered by public transportation. The present paper aims at a spatial
diagnostics of mobility and accessibility of the city bus public transportation in the city of Vitéria-ES. The
softwares used for developing this research are able to demonstrate that spatial analysis techniques yield a better
understanding of the all aspects related to mobility and accessibility of the system users.

1. INTRODUCAO

Os sistemas de transporte publico das cidades brasileiras vém passando por uma crise, desde
meados da década de 90, fato associado a queda na quantidade de passageiros. Essa queda
esta basicamente relacionada a trés fatores segundo Henrique (2004): transporte alternativo,
nivel de exigéncia na qualidade de servigo, alternativas de transportes mais barato.

Entretanto, segundo o ITRANS (2006), essa acentuada queda no numero de passageiros
ocorre principalmente devido a baixa mobilidade da populacdo pobre das grandes cidades
brasileiras, medida pelo nimero médio de deslocamentos didrios por pessoa, indicando sérios
problemas de acesso ao trabalho e as oportunidades de emprego, as atividades de lazer e aos
equipamentos sociais basicos. Os motivos desta baixa mobilidade estdo relacionados com as
altas tarifas do transporte coletivo urbano, graves deficiéncias na qualidade dos servigos de
transporte, sobretudo em termos de freqiiéncia, seguranca e de acesso as linhas de 6nibus.

Porém, o modelo atual do sistema de transporte publico das cidades brasileiras ndo consegue
atrair os usudrios de maior renda, que tém maiores acessos e condigdes as alternativas de
transporte individual, além de ndo oferecer condi¢des de acesso aos usudrios de mais baixa
renda, que sempre foram considerados cativos do transporte publico.

A estruturacdo adequada desses sistemas de forma a atender os desejos e necessidades de
deslocamento da populagdo, com reducdo das distdncias de caminhada tanto na origem como
no destino, com menores tempos de espera, com conexdes mais rapidas e coordenadas, além
de tarifas compativeis com a renda, torna-se fundamental para a acessibilidade dos usudrios a
cidade ¢ a inclusdo de uma grande parte da populacdo que se encontra afastada do transporte
publico urbano. Porém, para dar suporte a essa estruturagdo, ¢ necessario um processo de
planejamento capaz de considerar o transporte publico prioritario, bem como a sua interacao



com o transito € o uso do solo urbano (ANTP, 2002), e que se utilize novas técnicas e
ferramentas de investigacdo dos fenomenos relacionados aos sistemas de transportes.

A utilizacdo de Sistemas de Informagdes Geograficas (SIG) vem se apresentando como uma
ferramenta indispensavel a eficiéncia no uso das informagdes inerentes aos atributos espaciais
do Sistema de Transporte Publico de Passageiros, STPP (ROSSETTO, 2002). O SIG permite
também analisar espacialmente a organizacdo (padroes de distribuicdo e variabilidade) e
associacdo dos mais diversos tipos de varidveis envolvidas no processo de planejamento de
transportes, tornando mais transparentes fendmenos de dificil identificacdo quando
armazenados em sistemas tradicionais de banco de dados relacionais (MARTINS e
IVERSSON, 1993).

O sistema de transporte municipal a ser estudado é o da cidade de Vitoria-E.S. Segundo a
Prefeitura de Vitdria, foram licenciados 108.738 veiculos até junho de 2003. A frota total de
transporte coletivo ¢ composta por 49 linhas municipais e 194 linhas intermunicipais que
transporta, mensalmente, 4,8 milhdes de passageiros. O quadro atual do sistema de transporte
publico em Vitéria ¢ grave, tanto pelo processo de urbanizagdo quanto pelas precarias
condi¢des de servigos ofertados (VITORIA ON LINE, 2007).

Com o intuito de contribuir para a solugdo destes problemas, planejou-se realizar um estudo
com o objetivo de desenvolver um diagndstico espacial da mobilidade e da acessibilidade dos
usuarios de sistemas de transporte publico municipal por Onibus na cidade de Vitoria, ES.
Para isso, sdo propostos os seguintes objetivos especificos: Analisar o processo de
planejamento do sistema de transporte publico de passageiros (STPP) de Vitdria, resgatar
dados georeferenciados referentes ao STPP e caracteristicas sdcio-economicas da populagao e
analisar através de softwares apropriados o comportamento da acessibilidade, mobilidade e
renda dos usuarios do STPP de Vitoria, e investigar as relagcdes entre essas variaveis.

2. REVISAO BIBLIOGRAFICA

O crescimento desordenado das cidades produz menor acessibilidade para todos os usuarios
de transporte publico urbano, produzindo assim um numero cada vez maior de veiculos
particulares nas ruas, conseqiientemente aumentando os congestionamentos. Logo, com o
trafego congestionado, o transporte publico fica cada vez mais lento e precario. A necessidade
de realizar transferéncias no transporte coletivo causa desconforto, aumento de custos e de
tempo de viagem. Adicionalmente, o congestionamento provocado pelos automoveis aumenta
os custos operacionais dos 6nibus (IPEA/ANTP, apud PEGO, 2006, p.21).

Segundo Raia Junior et all (1997), acessibilidade ¢ uma medida de esfor¢o para se transpor
uma separac¢ao espacial, caracterizada pelas oportunidades apresentadas ao individuo ou
grupo de individuos, para que possam exercer suas atividades, tomando parte do sistema de
transporte.

Conforme Ferraz e Torres (2001, p.99), “a acessibilidade esta associada a distancia percorrida
para iniciar e finalizar a viagem por transporte publico e a comodidade experimentada nesses
percursos”. A avaliacdo da qualidade da acessibilidade pode ser feita por dois parametros: a
distancia da caminhada desde a origem da viagem até o local de embarque, e desde o local de
desembarque até seu destino final; e a caracterizacdo da comodidade nos percursos. Ja
Vasconcellos (2000) diz que a acessibilidade pode ser subdivida em dois tipos:



macroacessibilidade, que significa a facilidade de cruzar o espago e ter acesso a equipamentos
e construgdes; e microacessibilidade, que ¢ a facilidade de ter acesso direto aos veiculos ou
aos destinos finais desejados.

Conforme Delgado (1995), a mobilidade urbana de diferentes grupos sociais ¢ materializada
em funcdo dos variados niveis de acessibilidade existentes, configurados temporalmente pelas
redes de transportes, ou seja, quanto melhores as condi¢des de acesso de um determinado
grupo a uma area da cidade, certamente maior serd sua capacidade de realizar viagens, logo
maior sua mobilidade.

Quando se trata simultanecamente de acessibilidade ¢ mobilidade, uma consideragdao
importante deve ser feita: um bairro pode apresentar indicadores de acessibilidade
satisfatorios e, a0 mesmo tempo, ter a mobilidade impedida devido aos congestionamentos.
Este fenomeno ocorre quando caracteristicas econdmicas e culturais da populacdo permitem a
utilizagdo demasiada do veiculo particular, fato que torna a distribuicdo geografica das
atividades pouco significativa (VTPI, apud MELO, 2005, p.69).

3. METODOLOGIA
A metodologia proposta, baseada no estudo de Henrique (2004), para realizagdo do projeto
consiste em duas etapas.

A primeira etapa consiste na caracterizagdo da oferta e demanda do sistema. Inicialmente
refere-se a caracterizacdo da rede de transporte e infra-estrutura de apoio. As caracteristicas
dos principais corredores de transporte coletivo, das linhas de Onibus, das empresas
operadoras, dos veiculos e da frota do sistema devem ser analisadas para que se possa ter um
conhecimento da configuracdo da rede do sistema avaliado, sendo para isto utilizada
ferramentas de selecdo e manipulacdo dos dados espaciais. Em relagdo a infra-estrutura do
sistema, devem ser identificados e analisados os pontos de parada com relacdo as suas
caracteristicas fisicas e espaciais. Podem ser utilizadas as ferramentas de manipulagdo dos
dados espaciais, as quais permitem a gera¢do de novas camadas de informacdo espacial, como
no caso da analise da area de influéncia dos pontos de parada. Ainda nesta etapa, por meio de
analise da distribuicdo de viagens, ¢ avaliada a intensidade de uso do sistema em diferentes
locais da cidade, sendo identificados os principais polos de producdo e atragdo de viagens,
que podem ser uteis para a compreensdo do fendomeno da mobilidade a ser analisado
posteriormente. No que diz respeito a caracterizacdo dos fluxos, sdo identificados os
principais fluxos de viagens no sistema, de forma a caracterizar os padrdes de deslocamentos
dos usuarios, através da geragdo de linhas de desejo. E finalmente sdo analisados os percursos
e os tempos médios dos deslocamentos dos usudrios, bem como o carregamento de
passageiros nas vias que compdem o sistema, a fim de avaliar a adequacao da rede com
relacdo aos deslocamentos dos usudrios. Os resultados da avaliagio dos percursos e
principalmente dos tempos de viagem permitem uma melhor compreensdao do comportamento
da rede. J4 a analise do carregamento permite identificar quais os corredores do sistema que
sdo mais solicitados e por onde ocorre o escoamento dos usudrios, considerando os principais
fluxos identificados anteriormente.

A segunda etapa da metodologia consiste na andlise da acessibilidade e mobilidade dos
usuarios, e estd composta por duas fases. A primeira fase refere-se exclusivamente a
acessibilidade, aonde sao analisados o nivel de cobertura da rede (com o intuito de detectar o



percentual da populacdo que tem acesso ao servigo), a distribuicdo espacial das paradas de
onibus e as distdncias médias de caminhada percorridas para acesso a elas (acessibilidade
locacional), pois avaliam microscopicamente o acesso dos usudrios ao sistema, bem como a
freqliéncia do servigo, através da andlise da distribui¢do espacial dos tempos médios de espera
inicial das linhas em cada zona de trafego da cidade (acessibilidade temporal). A
acessibilidade deve ser avaliada também considerando o acesso as principais zonas de
emprego da cidade, permitindo caracterizar espacialmente o comportamento da
acessibilidade, indicando os padrdes de associagdo espacial, as tendéncias de crescimento do
fenomeno, bem com a identificagdo das regides com maior ¢ menor acessibilidade da cidade.
J4 a segunda fase desta segunda etapa, tem por objetivo analisar o comportamento espacial da
mobilidade dos usuarios, através da andlise exploratoria em areas, e em seguida ¢ feita uma
investigacdo da relagdo existente entre a mobilidade e outras varidveis correlacionadas. Esta
investigacdo ¢ baseada na andlise dos resultados apontados pelos Moran Maps destas
variaveis, os quais fornecem um diagnostico resumido do comportamento espacial das
varidveis, permitindo assim o levantamento das correlagdes existentes entre a mobilidade e as
caracteristicas de uso do solo, caracteristicas socio-econdmicas, renda da populacido e
acessibilidade provida pela rede de transporte.
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