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RESUMO

Este artigo apresenta uma dissertacdo que pretende contribuir na identificacdo dos segmentos criticos das
rodovias. A fim de atingir este objetivo realizou-se, primeiramente, um levantamento das metodologias de
identificacdo, analise e tratamento dos locais concentradores de acidentes, o qual tornou possivel a visualizacdo
das insuficiéncias técnicas da atual metodologia utilizada para identificacdo dos segmentos criticos nas rodovias
federais brasileiras e subsidiou o estabelecimento de possiveis procedimentos para adequa-la. Esses
procedimentos serdo estabelecidos e incorporados na metodologia atualmente utilizada pelo Departamento
Nacional de Infra-estrutura de Transportes, gerando, deste modo, novos indices criticos de acidentes para as
rodovias, especialmente para as rodovias federais de Santa Catarina, as quais terdo atencédo especial no artigo.

ABSTRACT

This paper presents a dissertation that intends to contribute to highways critical segments identification. In order
to reach this objective it was fulfilled, at first, a survey of the identification methodologies, concentrative places
of accidents analysis and treatment, which became possible the visualization of the insufficiencies techniques of
the current methodology used for critical segments identification the Brazilian Federal Highways and subsidized
possible adjustment procedures establishment. These procedures will be established and incorporated in the
methodology currently used by the National Infrastructure Department of Transports, generating new critical
accidents indices for the highways, especially for the Santa Catarina federal ones, which will receive special
attention in the paper.

1. INTRODUGCAO

De acordo com a Organizacdo Mundial da Saude (OMS), em 2002, quase 1,2 milhdes de
pessoas, ao redor do mundo, morreram em conseqiiéncia de um acidente de transito nas
rodovias. Além disso, estima-se que entre 20 milhdes e 50 milhGes de pessoas no mundo saem
feridas ou incapacitadas em decorréncia de acidentes de transito (IPEA e DENATRAN, 2006).

No Brasil, segundo dados do Ministério da Saude (2007), em 2004 a mortalidade por
acidentes de transporte terrestre configura-se como a segunda causa de morte no conjunto das
causas externas, representado 28% deste total, atras somente das agressoes.

A importancia de se estudar os segmentos criticos das rodovias esta intimamente ligada com a
possibilidade de detectar e solucionar com maior rapidez as causas dos acidentes de transito.
Isso porque, apesar desses terem suas causas associadas a uma soma de fatores simultaneos
fornecidos pelo motorista, pela via, pelo meio ambiente, e pelo veiculo, as alteracdes
relacionadas a via podem ser de imediata realizacao e rapido retorno.

O objetivo da dissertacdo apresentada neste artigo é contribuir metodologicamente na
identificacdo dos segmentos criticos das rodovias federais brasileiras. Essa contribuicdo vem
ao encontro da idéia de que para conseguir reverter a situacdo caotica vivenciada nas rodovias
€ necessario estudar os locais concentradores de acidentes de transito, buscando entender o
fendmeno como premissa para a solucéo.

2. REVISAO TEORICA



Os sistemas de controle operacional, que comp&em a infra-estrutura inteligente de transportes,
sdo instrumentos que proporcionam a analise do comportamento de variaveis relacionadas as
questBes operacionais do transito, capacidade das vias e rodovias e 0 nimero de acidentes
fatais (Gold, 1998). Neste contexto, estudos na area de engenharia tém sido desenvolvidos,
buscando oferecer metodologias que possibilitem a identificacdo, analise e correcdo de causas
de acidentes em vias, 0os chamados “pontos criticos”.

Entre os primeiros métodos internacionais encontrados para identificar os locais
concentradores de acidentes estd o proposto por Baerwald em 1976, o qual busca a
identificacdo de locais concentradores de acidentes a partir de uma taxa de acidentes que
considera além do nimero de acidentes, caracteristicas da via tais como volume médio diario
e extensdo do segmento em estudo. De modo similar a este, encontra-se também as
metodologias propostas por Macshane e Roess (1990), Pline (1992), Mayora (1996) e pelo
DNER em 1986, as quais relacionam a ocorréncia dos acidentes com as caracteristicas
funcionais da via.

Degener e Meeves (1998) e Meneses (2001), apresentam propostas parecidas com as dos
procedimentos anteriores, distinguindo-se pelo fato de além de, levar em considera¢do o
numero de acidentes e as caracteristicas funcionais da via, avaliar também o ambiente em que
0s acidentes ocorreram.

Outras abordagens metodoldgicas estdo associadas com identificacao de locais criticos a partir
de uma combinacdo de indices. Entre os autores que seguem esta linha de pesquisa
encontram-se: Brenner (1978), o qual propGe associacdes entre o indice de periculosidade, o
indice de acidentes, e do nimero de acidentes graves; Ferrandez (1993), que apresenta trés
métodos para verificacdo do local de surgimento de acidentes: andlise estatistica; analise a
partir de processos verbais; e estudos detalhados dos acidentes; Lipphard (1998), o qual
analisa separadamente pontos criticos, eixos criticos e regides criticas e; CEFTRU (2002), que
se baseia nos métodos numéricos, mais precisamente na taxa de severidade.

A andlise de conflitos, proposta por Pientrantonio (1991), e o estudo detalhado do trecho na
fase de provisdo de dados, sugerido por Didoné (2000), também sdo técnicas que podem ser
utilizadas para a identificacdo dos segmentos criticos. Elas diferem-se das anteriores porque
requerem a realizacdo de saidas de campo para observacdo de locais, areas ou elementos
carentes da via com relacdo a seguranca.

Uma abordagem mais especifica para identificacdo dos segmentos criticos pode ser
visualizada em Vieira (1999) e em Brandao (2006). O primeiro, prop8e a utilizacdo de taxas
de acidentes especificas para cada tipo de acidente, e para cada se¢cdo homogénea de uma
dada rodovia, e 0 segundo apresenta um metodo racional para o tratamento de locais criticos
em acidentes de transito por excesso de velocidade.

As diversas metodologias analisadas permitem verificar as variaveis que podem e devem ser
consideradas na identificacdo dos segmentos criticos, variaveis estas que sdo, muitas vezes,
desconsideradas, principalmente no caso de metodologias antigas, as quais eram adequadas
para situacdes rodoviarias que se modificaram ou deixaram de existir.

3. METODOLOGIA



Para o desenvolvimento do modelo, as seguintes etapas estdo sendo executadas:

1) pesquisa bibliografica sobre acidentes de transito, metodologias para tratamento e assuntos
correlacionados;

2) avaliacdo dos procedimentos de andlise e tratamento a fim de buscar alternativas para
adequar a atual metodologia utilizada pelo DNIT;

3) levantamento de dados sobre acidentes de transito ocorridos em uma das rodovias federais
de Santa Catarina no ano de 2006;

4) tratamento dos dados de acidentes obtidos e calculo dos novos indices criticos de acidentes
para a rodovia em estudo;

5) comparacdo entre os indices criticos obtidos com metodologia proposta e aqueles obtidos
na metodologia atual.

4. DESCRIGAO DO METODO PROPOSTO

O propésito dessa dissertacao é estabelecer uma metodologia para identificacdo de segmentos
criticos em Rodovias Federais, a partir de uma adequacdo da que € atualmente utilizada, a
qual foi desenvolvida pelo DNIT em 1986. Essa adequacdo devera levar em consideracédo
algumas questdes, tal como a desagregagéo do ambiente em estudo em fungéo dos ambientes
homogéneos pelo qual a rodovia cruza. Esta desagregacdo é muito importante e justifica-se
pelo fato das caracteristicas geométricas, operacionais e funcionais interferirem na quantidade
e tipos de acidentes e, por conseqiiéncia, nos valores obtidos para os indices.

Além da desagregacdo do ambiente em estudo, propde-se também neste trabalho, uma
consideracgdo da distribuicdo espacial dos acidentes, a qual se justifica pela necessidade de
evitar estudos de segmentos com muitos ou poucos eventos. Assim, secBes com poucos
acidentes devem ser combinadas com se¢0es adjacentes e se¢cGes com muitos acidentes devem
ser divididas em duas ou mais sec¢des para aplicacdo da metodologia.

Outra proposicao desta dissertacdo é a utilizacdo do coeficiente de variagdo estatistica dos
dados de acidentes em determinados intervalos, a fim de permitir a distingdo de trechos hora
considerados criticos, ou ora desconsiderados. Além disso, propdem-se também o
estabelecimento de procedimentos que levem em consideracdo a corregdo do numero
esperado de mortos e a consideracao da gravidade dos acidentes a fim de garantir a seguranca
viaria e priorizar o tratamento imediato de locais com indices elevados de mortos e feridos.

5. CONSIDERAGOES FINAIS

Até o presente momento, as trés primeiras etapas da pesquisa foram realizadas, sendo a etapa
atual a de tratamento dos dados e calculo dos novos indices de acidentes. O periodo de
término da dissertacdo estd previsto para dezembro de 2007, quando se espera atingir novas
perspectivas na identificacdo dos segmentos criticos, contribuindo desta forma com uma nova
percep¢do da seguranca viaria por parte da comunidade académica, 6rgdo gestor e demais
agentes envolvidos.
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