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RESUMO

O presente trabalho procura analisar o contexto de decisdo para a escolha de uma cidade litordnea do estado de
Sao Paulo para sediar uma base de apoio logistico para operagao offshore do setor de petréleo e gis. Esta base de
apoio faz-se necessdria ao ambiente de exploracdo do Pré-Sal. Participou desse processo um conjunto de 04
cidades: Caraguatatuba, Ubatuba, Santos e Itanhaém. Como ferramental de andlise utilizou-se o método AHP
(Método de Andlise Hierarquica). Esse método fez-se apropriado no contexto do presente trabalho por conferir
um padrdo ao processo de decisdo. Como resultado, verificou-se que Caraguatatuba seria a principal op¢do por
causa de sua proximidade com o local de onde se planeja extrair o petréleo. Santos apresenta boa infra-estrutura
e aparece como segunda opg¢do. Itanhaém ficou como terceira op¢@o apesar de possuir bom aeroporto e situacio
geografica. Ubatuba ficou como ultima opg¢do, pois € a cidade mais afastada do local de exploragdo , além de
possui a menor infra-estrutura.

ABSTRACT

This paper attempts to examine the decision context for the choice of a seaside city of Sdo Paulo State to host a
logistical support base for offshore oil and gas operation. This support base is necessary to the operating
environment of the pre-salt. A set of 04 cities Took part in this process: Caraguatatuba, Ubatuba, Santos and
Itanhaém. As a tool of analysis it was used the AHP (Analytic Hierarchy Process). This method gave a pattern to
the decision process. As a result, it was found that Caraguatatuba would be the primary choice because of its
proximity to the location where has been planned to extract the oil. Santos has good infrastructure and appears as
the second option. Itanhaém was a third option, despite having a good airport and geographical location. Ubatuba
was as the last option because the city is farther away from the place of operatio, and has the least infrastructure.

1. INTRODUCAO

No final da década de 1960 as autoridades descobriram que a maior parte das reservas
petroliferas brasileiras estdo localizadas no mar. Em funcio desta realidade, desenvolveu-se
no Brasil uma trajetdria tecnoldgica, voltada a produzir localmente um sistema de inovagdes
que permitisse a explorac@o do petrdleo em alto mar. (Ortiz e Costa, 2007)

Segundo Petrobras (2010), seu faturamento bruto no primeiro semestre de 2010 foi de US$
115,9 bilhdes. Para producdo de tal volume, a empresa petrolifera contava com 13.484
funciondrios off shore, trabalhando em mais de 100 plataformas maritimas.

Diariamente a industria de 6leo e gds brasileira encaminha para as empresas de aviacdo geral
e executiva sua necessidade transporte de trabalhadores que seguirdo, por helicopteros, para
as estruturas off shore. Porém, de acordo com Gazzoni (2010), uma inadequada condi¢do de
locomocgdo destes funciondrios, entre as bases de apoio e as plataformas maritimas, acarreta
uma queda relevante no lucro da empresa. Nao € rara a situagdo na qual centenas de
funciondrios ficam inativos, perdendo horas produtivas, aguardando pelos voos.

O inicio da exploracdo das reservas do Pré-sal tem deslocado para a regido do litoral paulista
a industria do 6leo e gds. Com a descoberta de reservas na regido da Bacia de Santos, o
Litoral Paulista passou a possuir grande potencial de desenvolvimento do setor de 6leo e gas.
Destacam-se as cidades de Caraguatatuba, Itanhaém, Ubatuba e Santos. Também nestas
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regides serd necessdrio o transporte de pessoal através de helicopteros.

Assim, o objetivo deste trabalho € realizar uma andlise que possa servir de subsidio a decisdo
de localizar, em cidades pré-selecionadas do litoral paulista- Caraguatatuba, Itanhaém, Santos
e Ubatuba — a instalacdo de uma base de apoio a operagdo de helicpteros necessdrios ao
processo de exploracdo do sistema off-shore do Pré-sal.

2. METODOLOGIA

Assim, a fim de cumprir o objetivo proposto serd desenvolvida uma pesquisa quantitativa de
cardter exploratério pautada pela busca do entendimento e avaliacdo de critérios de decisdao
localizar a instalacio de uma base de apoio a operacdo de helicopteros. Desta forma, a
estrutura metodologia empregada nesta pesquisa possui trés fases, que sao descritas a seguir:

1. Prospeccdo Dirigida: esta etapa tem inicio com a busca por referencial tedrico para
suportar os processos logisticos avaliados.

2. Aplicacdo do Ferramental Especifico: esta etapa descreve a modelagem do sistema em
questdo e os critérios usados na sua elaboragdo, execugdo e obtencao dos resultados.

3. Andlise Critica: nesta fase, realiza-se a avaliacdo dos resultados, através de uma
discussdo critica dos resultados.

3. REFERENCIAL TEORICO

3.1 Panorama da Matriz Energética

Segundo Guadabassi (2006), os combustiveis fosseis sdo responsdveis pelo atendimento de
quase 80 % da demanda total mundial de energia. Somente o petrdleo € fornece 36,9 % da
energia total do planeta. Outras fontes energéticas, como a energia de hidroeletricidade ¢é
responsavel por 2,1% da demanda mundial de energia, as energias solar, eldica, geotérmica e
a biomassa, que sdo as energias renovdveis, somam juntas 12% do fornecimento da demanda

total mundial. A Figura 3 mostra uma comparacao de fontes de energia Mundial entre os anos
de 2002 e 2006.

w2006

w2002

Figura 3- Comparagdo de fontes de energia mundial entre os anos de 2002 e 2006
Fonte: Guadabassi (2006). Adaptado pelo os autores.

O Brasil conta com um vasto potencial de recursos naturais, a qual oferece diferentes tipos de
fontes de energia. Porém, segundo Tolmasquim et al(2007), o petréleo € ainda sua principal
fonte energética, chegando préximo a 40% do total do consumo brasileiro. A Figura 2 ilustra
a matriz energética brasileira em 2005.
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Figura 2 - Oferta de energia priméria no Brasil 2005
Fonte: Tolmasquim et al(2007).

3.2 Descricao geral das necessidades de transporte de pessoas para sistemas Off Shore
Segundo Bassani, S4 e Santos (2009), a exploracdo de petréleo e gds em dguas profundas
impde as empresas contratadas para a instalacdo e montagem de plataformas em alto mar um
esforco exclusivo que se estende por cerca de dois a trés anos. Esse € o periodo compreendido
desde o inicio do projeto até a entrega da plataforma em funcionamento. A operacao de um
sistema offshore de produgdo pode se estender por mais de vinte anos.

Souza (1996) afirma que uma operagdo de perfuracdo ou produgdo petrolifera mobiliza
equipamentos e dezenas de profissionais, entre os quais se incluem eletricistas, mecanicos,
sondadores, torristas, plataformistas, soldadores, gedlogos e engenheiros especializados. As
plataformas de petréleo, estando localizadas no meio do oceano, necessitam de meios
especificos de locomocao para que os trabalhadores posam chegar ao seu local de trabalho.
Em geral o trabalhador off shore permanece 14 dias na plataforma e 12 dias em terra. Trata-
se de um sistema de logistica integrada, que envolve investimentos em infra-estrutura,
tecnologia e seguranca. H4 uma grande dificuldade no transporte dos equipamentos de
trabalho e pessoais além dos préprios funciondrios no sistema off shore.

Segundo Gazzoni (2010), diariamente a as empresas envolvidas no processo de producao
encaminha para as empresas de aviacdo geral e executiva sua necessidade transporte de
trabalhadores que seguirdo por helicopteros para as plataformas. Uma inadequada locomogado
dos funciondrios entre as bases de apoio e as plataformas acarreta uma queda relevante no na
eficiéncia das empresas. Constatam-se gargalos nesse segmento da industria de transporte.

Uma base de apoio logistico eficiente € fundamental. Esta base tem como funcao organizar as
os hordrios dos voos, agendar as viagens dos funcionarios, hospedagem de hotéis, confirmar
os dias de embarque e desembarque, tirar ddvidas sobre agendamentos, organizar as turmas e
turnos de trabalho com destino a cada planta, e informar a plataforma sobre as
indisponibilidades.

Segundo Petrobras (2010), a expectativa para 2015 é que o Pré-sal tenha pelo menos 11
plataformas de produc¢ao, sendo que ndo haverd no mundo, paralelo com o Pré-sal em termos
de movimentacido de pessoas e cargas a distancias tdo grandes. Localizados a cerca de 300
quildmetros da costa, os campos do Pré-sal deverao produzir em 2020, 1,8 milhdes de barris
por dia, volume equivalente ao extraido na bacia de Campos hoje, aonde o movimento de
pessoas entre o continente e plataformas maritimas chega a 40 mil por més.

3.3 Transporte por helicépteros

Dentre as aeronaves pertencentes a aviagdo geral, a categoria dos helicopteros tem
caracteristicas muito particulares. Segundo Alves (2006), o helicoptero € uma aeronave
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autopropulsionada que através de uma asa rotativa obtém sua sustentacdo. Mudancas de
direcdo no voo sdo possiveis alterando a posi¢do do plano desta asa rotativa ou alterando o
torque do motor.

Atualmente o transporte aéreo, especificamente os helicOpteros, apresentam um grande
desenvolvimento, devido a: facilidades operacionais, menores requisitos para sua infra-
estrutura, dificuldades encontradas nos trinsitos das grandes cidades e até mesmo alguns
aspectos de seguranca no transporte de valores (cargas) ou de pessoal.

H4 diferentes tipos de helicopteros, variando nimero de motores, nimero de motores,
tamanho e peso, o que podem variar sua utilizacdo. Enquanto alguns dispdem de 1 a 3
assentos e suportam carga de até 1.500kg, ha os de capacidade para 20 pessoas, suportando
ainda uma carga de 10 toneladas.Alguns suportam 25 toneladas.

Segundo Gazzoni (2010), um emprego que vem ganhando destaque nos udltimos anos € o
transporte de funciondrios /equipamentos para plataforma de exploracdo off shore. H4 novos
modelos de helicopteros que seriam capazes de transportar até 18 passageiros ds dreas mais
distantes do Pré —Sal.

3.4 Requisitos das aeronaves para operar no Pré-sal

A exploracdo do Pré-sal apresenta exigéncias especificas, em funcdo da distancia das
plataformas, principalmente as localizadas na Bacia de Santos. O alcance das aeronaves sao
exigéncias extremas, chegando até 220 milhas nduticas (396 km).

Um exemplo de equipamento que vem sendo adotado para a operacdo no Pré-sal sdo os
helicépteros modelo Sikorsky S-92. Sua configuracdo os tornam apropriados para operag¢do
em plataformas off-shore. O S-92 possui quase 20 metros de comprimento e capacidade para
atender a 21 passageiros, incluindo dois pilotos € um comissdrio de bordo. As aeronaves estdo
equipadas com avidnicos que atendem as exigéncias especificas para operagdo em
plataformas off shore. Possui autonomia de voo de cinco horas. Seu valor de mercado €
estimado em US$ 27 milhdes.

4. APLICACAO DO FERRAMENTAL ESPECIFICO

Este capitulo tem como proposito identificar e avaliar os critérios que influem, nas decisdes
de localizar bases de apoio ao transporte aéreo offshore. Para definicdo dos critérios e
alternativas a serem avaliadas empregou-se uma técnica de Brainstorming. Foi utilizado o
ferramental AHP, que permite selecionar a melhor escolha entre as cidades candidatas
alternativas sobre variados critérios e valores.

4.1 Aplicacao da Técnica Brainstorming

4.1.1 Descricdo do Modelo da Técnica Brainstorming

A selecdo de quais critérios e alternativas, utilizadas no método AHP para a escolha da
melhor técnica a ser aplicada no gerenciamento de risco, foi realizada através da Técnica
Brainstorming. Segundo Leite e Nogueira(2010), a técnica Brainstorming foi criada em 1945,
por Alex Osborn, e quando praticada, incentiva a criatividade e o trabalho em grupo.

A técnica Brainstorming pode ser realizada por um individuo ou por um grupo de individuos,

tendo como caracteristica a reunido de uma grande quantidade de idéias para se chegar a
resolug@o de um problema.
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4.2 Aplicacao da Técnica Brainstorming

4.2.1 Definicdo dos critérios e subcritérios

A partir da aplicacdo da técnica de Brainstorming ao cendrio em tela foram desenvolvidas,
primeiramente, as principais categorias que deveriam ser expostas. Apds a escolha de trés
categorias, foram selecionados os critérios referentes a cada categoria. A seguir cada critério
foi explorado amplamente levando a génese dos subcritérios. O modelo resultante da
aplicacdo da Técnica Brainstorming esta ilustrado na Figura 3. Complementarmente, a
Tabelal apresenta a descri¢do dos critérios e subcritérios selecionados.

Maritimo

Subcritérios
para

Meteorologia Relevo

Aéreo

Rodoviario

Escolha dos

Acesso Categoria o
relacionada a sub critérios
geografia de geografia
Acesso
Escolha dos ~Areas Meio
Escolha dos Categoria critérios para disponiveis ambiente
sub critérios

relacionada a
infra-estrutura

localizagao de

de infra- base de apoio

estrutura

Escritérios
gerenciais

Locais de
producao

Capacitagao
profissional

Campo de
exploragao

Figura 3: O modelo resultante da aplicacdo da Técnica Brainstorming.
Fonte: Autores

Tabela 1: Descricao dos Critérios e Subcritérios
Critérios e Subcritérios Descri¢ao

Localizacdo de cada municipio com relacio a itens geograficos,
climaticos e ambientais.

Geografia (critério)

Meteorologia Condig¢des climdticas do municipio
(subcritério de geografia)
Relevo Condig¢des da topografia e relevo do municipio

(subcritério de geografia)
Areas disponiveis (subcritério | Existéncia de dreas aptas a receber atividades de pouso e decolagem de

de geografia) aeronaves
Meio ambiente (subcritério de | Problemas associados a dreas de preservagdo ambiental, presenca de aves,
geografia) elementos da hidrografia da regido.

Localizacio relativa de cada municipio com relacio a itens associados a

HIDATRGRGE (@) atividade petrolifera offshore.

Locais de produgao Localizagdo relativa de cada municipio com relacdo a refinarias e terminais
(subcritério de proximidade) | maritimos de 6leo e gés
Escritérios gerenciais Localizagdo relativa de cada municipio com relacéio a presenga de escritérios
(subcritério de proximidade) | gerenciais e administrativos das empresas do setor de 6leo e gds
Campo de exploracio Localizagdo relativa de cada municipio com relacdo a distancias dos campos
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(subcritério de proximidade) | offshore de producdo/perfuracdo de 6leo e gds
Conjunto de equipamentos de transporte, instalacGes materiais e
humanos disponiveis no municipio.

Infra-estrutura (critério)

Capacitacao profissional Capacidade do municipio de formar recursos humanos. Numero de
(subcritério de infra-estrutura) | estabelecimentos de ensinos pesquisa e inovacao.
Capacitacao profissional Condig¢des de seguranga de vdo. Disponibilidade e controle do espago aéreo.
(subcritério de infra-estrutura)
Acesso Existéncia de acesso ao municipio. Avaliado quanto a trés subcritérios:

(subcritério de infra-estrutura) | Acesso rodovidrio; acesso maritimo e acesso aéreo.
Fonte: Autores

4.2.2 Definicdo das alternativas

Em 2009, a Petrobrds consolidou a atividade exploratéria na secdo Pré-sal das bacias
sedimentares brasileiras do Sul e do Sudeste, fortalecendo os alicerces para que a producao de
petrdleo no Brasil ao longo das préximas décadas. Na Figura 4 € apresentado o limite do Pré-
sal no litoral Paulista.

2 2 ) :
Figura 4: Limites estaduais do Pfé—sal, segundo critérios Vig,;entes em 2009.
Fonte: Santos (2010)

e i

De fato, as cidades candidatas a receber a implantacdo da base operacional de apoio para
helicopteros foi definida a partir de uma anélise criteriosa, gerada através de um painel de
especialistas composto de cinco profissionais que atuam na logistica do setor de dleo e gis,
desenvolvido no segundo trimestre de 2010. A partir dessa defini¢do, as cidades pré
selecionadas foram: Caraguatatuba, Itanhaém, Santos e Ubatuba.

4.3 Aplicacao do Método de Analise Hierarquica (AHP)

4.3.1 Descricdo do Modelo referentes ao Método AHP

O AHP segundo Madeira (2004), ¢ um método que permite identificar a melhor alternativa
sobre multiplos critérios. Este método foi desenvolvido pelo professor Thomas L. Saaty, em
meados da década de 70, e tem como principio para a escolha de uma decisdo a experiéncia e
conhecimento de pessoas. O método AHP € baseado na estruturacdo de niveis hierdrquicos,
ou seja, 0 processo permite estruturar qualquer problema, com diversos critérios, avaliadores e
alternativas.

4.3.2 Execugdo e Resultados do Modelo referentes ao Método AHP
A aplicagdo do método AHP, assim como a demonstracdo de seus resultados estard dividida
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em etapas: montagem da estrutura hierdrquica, identifica¢do e avaliagdo dos especialistas para
a aquisicao de dados, sintese dos valores obtidos dos julgamentos, calculando cada uma das
alternativas em relag¢do ao objetivo principal e por fim a obtencdo dos resultados.

4.3.3 Montagem da Estrutura Hierdrquica

Nesta etapa sdo classificados os elementos que fardo parte da estrutura hierdrquica do
problema proposto. Os critérios foram divididos em trés niveis de acordo com suas
importancias. No nivel hierdrquico principal se encontram os critérios que serdo os primeiros
a serem avaliados, logo abaixo no nivel hierdrquico secunddrio sdo visualizados os
subcritérios. Em seguida cada alternativa estd ligada a um subcritério.

Os critérios situados no nivel principal terdo um grande impacto sobre o objetivo, sendo
representados pelo geografia; proximidade e infra-estrutura. Cada um desses critérios foi
fragmentado em um conjunto de critérios de segundo nivel: Locais de produgdo(subcritério de
proximidade);Escritérios gerenciais (subcritério de proximidade);Campo de exploragcao
(subcritério de proximidade); Hotelaria (subcritério de infra-estrutura); Capacitagio
profissional (subcritério de infra-estrutura); Capacitacao profissional (subcritério de infra-
estrutura); Acesso (subcritério de infra-estrutura). O Subcritério Acesso foi fragmentado em
um conjunto de critérios de terceiro nivel: acesso maritimo, acesso terrestre; acesso aéreo. E
por fim, no ultimo nivel apresenta as alternativas: as cidades de Caraguatatuba, Itanhaém,
Ubatuba e Santos.

4.3.4 Identificacdo e Avaliacdo dos Especialistas

O préximo passo € o julgamento dos avaliadores. Nesta etapa, realizada através de entrevista
pessoal em novembro de 2010, os decisores analisam par a par cada elemento da estrutura, de
acordo com os seus conhecimentos. Em seguida, anotam-se as avaliagdes nas matrizes de
comparagao.

De acordo com Costa (2002), os avaliadores serdo os responsdveis pela andlise de
desempenho. Sendo assim a qualidade de todo o método até a obtencdo dos resultados
repousa sobre a capacidade de cada avaliador pontuar as comparagoes.

Foi realizada uma entrevista com um renomado especialista em transporte aéreo e aeroportos.
Trata-se de um profissional com mais de 25 anos de experiéncia no setor, que participou de
diversos projetos de implantacdo de aeroportos e heliportos, e desenvolve diversos projetos
congéneres para a petroleira estatal brasileira. Durante o processo de entrevista, o especialista
fez ponderacOes sobre os critérios, subcritérios e as alternativas apresentadas .Os valores
atribuidos foram entdo diretamente computados no software Expert Choice, sendo depois
realizada a analise dos resultados.

4.3.5 Procedimentos e Cdlculos para se Adquirir o Objetivo Principal

Os resultados referentes aos conhecimentos e preferéncias dos entrevistados foram colhidos
através da aplicacdo da escala fundamental criada por Saaty. Os procedimentos
metodoldgicos empregados neste trabalho para obtengao do objetivo principal proposto no
AHP foram realizados em quatro etapas: a)Normalizacdo das matrizes; b)Encontro das médias
locais; ¢)Obtencao do valor da razdo de consisténcia; d)Encontro das médias globais.

4.4 Obtencao dos resultados
Seguindo estabelecido neste capitulo, foram obtidos os resultados das andlises realizadas
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através das entrevistas com o especialista em selecdo de sitio aeroportudrio. A Figura 5
apresenta de forma sintética o resultado das avaliagcdes referente aos valores locais, realizado
pelo especialista. O indice geral de inconsisténcia encontrado foi de 0,11.

Selecao de local para base de apoio a aviagéo offshore

0,10 | 0,80 0,10
Geografia Proximidade Infra estrutura

Aero

Areas Meio @ | Locais de Escritérios Campo de

Meteorologia | gl disponiveis ambiente [ produgéo gerenciais exploragao i coevitivad o°
0,121 0,27 0,555 0,054 0,10 0,10 0,80 0,672 0,257
Aéreo Maritimo Rodoviario
0,649 0,077 0,274

Caraguatatuba Iltanhanhém Ubatuba

0,365 0,170 0,303 0,162

Figura S: Estrutura Hierdrquica com os Valores Locais
Fonte: Autores.

5. ANALISE DOS RESULTADOS

Segundo as ponderacdes feitas pelo especialista, Caraguatatuba foi selecionada como a
melhor op¢do para sediar a base de apoio, pois se encontra mais proxima a regido de
exploracdo. Esse fator foi considerado, pelo decisor, como preponderante no julgamento.
Santos vém em segundo, apesar de apresenta de apresentar boa infra-estrutura.O Municipio de
Itanhaém ficou em terceiro. Apesar de possuir um 6timo aeroporto e boa situagdo geografica,
falta a cidade uma melhor estrutura rodovidria, além de estar distante das futuras plataformas.
Ubatuba ficou como ultima opg¢ao, pois € a que esta mais afastada do local de exploracgao,
possui muitas dreas de protecdo ambiental e a infra-estrutura disponivel € menor que Santos
ou Itanhaém.

5.1 Analise do Resultado das Avalia¢oes

5.1.1 Avaliagdo dos Critérios Principais

Conforme indica a Figura 5, o critério proximidade foi considerado fortemente mais
importantes na escolha da cidade para base de apoio. O argumento é que os custo logisticos de
transporte sao os maiores em qualquer segmento, por isso uma base estrategicamente bem
localizada € essencial.

5.1.2 Avaliagdo dos Subcritérios

Com relacdo aos subcritérios de proximidade, o especialista considera que os subcritérios
Proximidades de locais de Produc¢do, e Proximidade com Escritdrios gerencias sdo igualmente
sdao igualmente quase irrelevantes, e em relacdo ao subcritério Proximidade do Campo de
Exploracdo. Afinal, na visdo do especialista, o mais importante € a base de apoio estar
proxima ao local de exploracdo, que é o local onde o servico de transporte serd realmente
utilizado, e uma localizagdo préxima. Deste fato resultam, diretamente, em menores custos:

combustivel, desgaste do helicoptero, menos manutengdo e em uma viagem mais eficiente.
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Com relacdo aos subcritérios do Critério Infra-estrutura, o especialista considera que o
subcritério aeronavegabilidade é o que apresenta maior importancia. Condi¢des adequadas
para realizacdo de voOos sdo essenciais. Em seguida o acesso as cidades é o segundo
subcritério com maior importancia. Por fim, o critério Capacitacdo profissional é o menos
importante, devido a facilidade de importar mao de obra externa.

Com relagdo aos subcritérios do Critério Geografia, o especialista considera que o subcritério
disponibilidade de drea é o que mais se sobressai, pois para a constru¢do de um aeroporto ou
uma base de apoio é fundamental haver um espaco suficiente e planejado. O subcritério
Relevo apresenta a segunda maior importancia, pois possuir grandes extensdes de regido
plana é muito importante e necessario para a aviacdo. A Meteorologia ficou em terceiro lugar,
pois, apesar de muito importante, pode ser amenizada com o uso de tecnologia, o que ja nao
ocorre com os subcritérios anteriores. Por dltimo, segundo a ponderagdo do especialista, ficou
o subcritério Meio Ambiente, mas sua importancia também deve considerada, pois uma nao
liberacao de aéreas pode embargar a constru¢do. Outro grande problema tém sido as aves, que
podem se colidir com as aeronaves.

Com relacdo aos componentes de subcritério Acesso o especialista acredita que o acesso aéreo
€ o componente que apresenta maior importancia para a andlise em curso. O componente
acesso rodovidrio foi considerado como segundo em importancia, pois as aeronaves sempre
necessitam de um segundo modal para completar sua acessibilidade. Por tltimo, ficou o
subcritério acesso maritimo.

5.3 Resultados das avaliacoes das alternativas referente a cada subcritério
5.3.1Proximidade de campo de exploragcdo
Esta secdo apresenta as andlises referentes a cada alternativa avaliada sob o enfoque de cada

subcritério.
Caraguatatuba et |
Santos 271
Ubatuba o1 I
Itanhanhém Jd20 I

Inconsistency = 0,03
with D missing judgments,

Figura 6: Comparacdo das alternativas:Proximidade de campo de exploracao.

Em relacio a Proximidade de campo de exploracdo, a cidade mais bem avaliada pelo
especialista foi Caraguatatuba, como pode ser observado na Figura 6, devido ao promissor
Campo do Mexilhdo. E a cidade que se apresenta mais préxima ao local de exploracio, fato
muito importante na sele¢do das cidades sede.

5.3.2 Proximidade de locais de producdo
Santos
Itanhanhénm 202
Caraguatatuba EE
Ubatuba D84
Inconsistency = 0,07
with 0 missing iudaments.

Figura 7: Comparacdo das alternativas: Proximidade de locais de produgdo

b

A Figura 7 mostra que o especialista aponta a cidade de Santos, como a mais proxima de
locais de producao.
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5.3.3 Proximidade de locais de escritorios gerenciais

santos A7 I
Caraguatatuba 241 I

Ttanhanhém 85 I

Ubatuba 077 I

Inconsistency = 0,17
with 0 missing judgments.

Figura 8: Comparacdo das alternativas:proximidade de escritdrios gerenciais.
Como apresentado na Figura 8, a cidade de Santos também se sobressai pois a empresa
petrolifera tem projetos para uma sede na cidade, o que lhe d4 grande vantagem em relacdo as

outras neste critério.

5.3.4 Acesso rodovidrio

Santos 585 I
Caraguatatuba 226 [

Ubatuba 11 I

Ttanhanhém o075 I

Inconsistency = 0,06
with 0 missing judgments.

Figura 9: Comparacdo das alternativas: acesso rodovidrio.
Segundo o especialista, como mostra a Figura 9, a cidade de Santos é a que apresenta a
melhores condi¢des em suas vias, permitindo um melhor acesso rodovidrio para os usudrios

deste setor.

5.3.5 Acesso aéreo

Santos »340 I
Itanhanhém =287 I
ubatuba 237 I

Caraguatatuba 136

Inconsistency = 0,07
with 0 missing judgments,

Figura 10: Comparacdo das alternativas: acesso aéreo.

A cidade de Santos também se sobressai neste item. Porém, a cidade de Itanhaém, aparece
muito bem avaliada (Figura 10) pois j4 possui um aeroporto em boas condi¢des.

5.3.6 Aeronavegabilidade

Itarthanhém po9 |
Sankos 194 I

Caraguatatuba A3z I

Ubatuba 07z I

Inconsistency = 0,05
with 0 missing judgments.

Figura 11: Comparacgdo das alternativas: aeronavegabilidade.
Em funcdo de seu aeroporto, que estd em Otimas condi¢des, atualmente ja ser usado para
servir de aerédromo de apoio para cidades do litoral sul de Sdo Paulo, o especialista considera

que Itanhaém tém ampla vantagem em relacao as outras cidades como visto na Figura 11.

5.3.7 Meteorologia

Caraguatatuba 252 I

Ubatuba o440 IR

Santos JAd10 [N

Itanhanhém +500 |

Inconsistency = 0,18
with 0 missing judgments.

Figura 12: Comparagdo das alternativas: meteorologia.
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A Figura 12 demonstra preferéncia do especialista por Itanhaém. A cidade esta
geograficamente mais afastada da Serra do Mar, com hd menores ocorréncias de neblina oque
favorece as condi¢des de voo.

5.3.8 Relevo
Itanhanhém &77 I
Caraguatatuba Nl
Santos JA10 I
Ubatuba 047

Inconsistency = 0,13
with 0 missing judgments.

Figura 13: Comparagdo das alternativas: relevo.

Segundo o especialista a cidade de Itanhaém possui excelente drea geografica para a
instalacdo da base, possuindo uma quantidade satisfatéria de regides planas, ideais para a
constru¢do de aeroportos ou bases de apoio.

5.3.9 Disponibilidade de drea

Itanhanhém -570 |
Santos 219 I

Caraguatatuba 4157 I

Ubatuba 054 N

Inconsistency = 0,16
with 0 missing judgments.

Figura 14: Comparagdo das alternativas:disponibilidade de érea.
Como mostra a Figura 14, o especialista valorizou Itanhaém, que ao contrdrio de Santos e
Caraguatatuba, ndo possui edificagdes de grande altura em sua zona urbana, além de possuir

boa quantidade de area disponivel.

5.3.10 Meio ambiente

Santos vy |
Itanhanhém A0+ I

Caraguatatuba A3z I

Ubatuba 052 I

Inconsistency = 0,22
with @ missing judgrments.

Figura 15: Comparagao das alternativas: Meio Ambiente.

A cidade de Santos foi a preferida pelo especialista no critério meio ambiente. Santos
apresenta uma regido urbana maior que suas concorrentes, as leis de protecdo ambiental das
outras, principalmente as da cidade Ubatuba, sdo muito rigorosas.

6. CONCLUSOES

A técnica Brainstorming foi eficiente na defini¢do dos principais critérios aplicados a decisdo
de localizar, em cidades pré-selecionadas do litoral paulista- Caraguatatuba, Itanhaém, Santos
e Ubatuba — a instalacdo de uma base de apoio a operacdo de helicOpteros necessarios ao
processo de exploracdo do sistema off-shore do Pré-sal. Os critérios selecionados foram:
Geografia, Proximidade e Infra-estrutura.

Foi aplicada a metodologia de auxilio a decisdo sob multiplos critérios, Método de Andlise
Hierarquica (AHP). Como resultado conclui-se que:

e (Caraguatatuba é a principal op¢do, segundo andlise do especialista consultado, para
sediar da base de apoio. Um ponto muito relevante a decisdo de escolha foi a
proximidade da cidade com o local de onde se planeja extrair o petréleo.

e Santos apresenta boa infra-estrutura e estd préximo aos locais administrativos e de
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producdo aparecendo como segunda op¢ao.

e Apesar de possuir um G6timo aeroporto e boa situacdo geogrifica, o Municipio de
Itanhaém ficou como terceira opcdo. Falta a cidade uma melhor estrutura rodovidria,
além de estar relativamente distante das futuras plataformas.

e Ubatuba ficou como ultima op¢do, pois € a cidade que esta mais afastada do local de
exploracdo. Além disso, possui muitas dreas de protecdo ambiental e a infra-estrutura
disponivel € menor que as demais cidades avaliadas.
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